
Veljavnost do konca februarja 2024 oziroma do razprodaje zalog, pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak. 
Cene v EUR brez DDV, Ponudba samo za poslovne stranke! Več informacij najdete na www.elmag.eu ali direktno pri ELMAG-u!

elmag.de
elmag.eu

November 2023 - Februar 2024
Rabatna lista

elmag.si

do

-44%
PRIHRANKA

MIG/MAG, MMA/MMA, TIG varilni inverter
P3S 1825M 2L/MV | elmag.eu/15204
> Trije varilni postopki v eni napravi, s sinergijskim delovanjem v procesu MAG.
> Največ 180 amperov pri 25-odstotnem času delovanja, zvezno nastavljiv od 20 do 180 A.
> Enofazni priklop 1~230 V, v skladu s smernicami ECO za načrtovanje za energetsko učinkovitost 

nad 85 %.
> Dvokolesni pogon, z zobatim podajanje pritisnega kolesa iz tlačno litega aluminija.
> Vključuje funkcije 2-taktnega, 4-taktnega in točkovnega varjenja v načinu MIG/MAG z 

induktivnostjo in žganjem žice BBT (BurnBackTime). V načinu MMA ponuja Hot-Start & Arc-
Force nastavljivo.

> Z opcijsko dodatno opremo in zamenjavo polaritete je možno tudi varjenje polnjene žice brez 
inertnega plina.e

> Debelina materiala: Varilne elektrode za MAG varjenje segajo od 0,8 mm do 5 mm, za MMA pa Ø 
1,6 mm do 4,0 mm.

Obsežna standardna oprema:  
Obsežna standardna oprema vključuje Cevni paket MB EVO 15/3m, ozemljitveni kabel 
(25mm²/3m), varilni kabel za nosilec elektrode (25mm²/4m), plinsko cev s hitrim priključkom 
(Quick Fit DN5/2,5m), regulator tlaka z dvema manometroma, vključno s spojko Quick Fit DN5, 
in podajalna kolesa za žico 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm in 1,0 mm. 

Opcijsko na voljo: 
STEEL SET mešanica plinov (varilna žica G3Si 1 0,8 mm/5kg& 20 l mešanega plina) 
elmag.eu/00281 (Cena: 359 € brez DDV) 
Cevni paket TIG SRC 26V/4m elmag.eu/15810 (Cena: 165 € brez DDV) 
Argon jeklenka 20 lt. elmag.eu/54242 (Cena: 415 € brez DDV)

699,-

€ 489,-
-30 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

STEEL SET mešani plin

Krožna žaga za kovino
230 VHKS Laserliner | elmag.eu/78389

VHKS 230 Laserliner je visokotehnološka krožna žaga za kovino, namenjena 
ročnemu rezanju cevi, profilov, rešetk in pločevine iz jekla, neželeznih kovin, 
plastike in kompozitov.

> Suho rezanje, brez robov
	> Nastavitev kota od 0-45° za zajeralne reze
	> Odlično rokovanje z nedrsečim, ergonomskim ročajem, lahkim ohišjem in 

odpornostjo na udarce
	> Opremljen z žaginim listom HM za zmanjšanje vibracij in izboljšane rezultate 

rezanja z manj hrupa
	> Vključuje Laserliner za natančno rezanje

Model VHKS 230 Laserliner
Tehnični podatki
Maks. Globina reza pri 90° / 45° 83/56,5 mm
Zunanji/notranji Ø žaginega lista 230/15,9 mm
rezalni kot 0-45°
število vrtljajev 2.300 vrt./min
Zmogljivost motorja 1.800 W
Omrežna napetost/frekvenca 230/50V/Hz
Teža 9,5 kg

560,-

€ 465,-
-17 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.
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317,-

€ 249,-
-21 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Kompresor 
WERKER 275/10/50 W | elmag.eu/10014

	> Plug-and-play - opremljen s spojko za hitro povezavo
	> Vključuje tlačno stikalo za samodejno vklop/izklop
	> Vsebuje manometre za tlačno posodo in tlak sistem
	> Opremljen s tlačnim regulatorjem za brezstopenjsko regulacijo 

tlaka
	> 50-litrska prostornina tlačne posode z maksimalnim tlakom 10 

barov
	> Sesalna zmogljivost 275 l/min in efektivna količina 115 l/min 

(pri 8 barih)
	> Poganja ga 230-voltni motor z 2,5 KM
	> Vključuje 2 gumi blažilca za večjo stabilnost

Kompresorji
Serija EUROAIR

	> Vstop v poklicni razred
	> Prostornina tlačne posode 50 litrov, 10 barov
	> Motor 230/400 voltov, moč 3 KM
	> Oljene dvovaljne enote
	> Nizke hitrosti agregata SAMO 930 do največ 1.450 vrt/min zagotavljajo 

dolg delovni cikel, dolgo življenjsko dobo in miren tek
	> NOVO: Tlačna posoda z notranjim premazom (izboljšana zaščita pred 

korozijo)
	> V kompletu s talčnim regulatorjem in filtrom in tlačnim stikalom CONDOR

Modeli EUROAIR
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številka artikla
Namesto 
Cena brez 

DDV.

Akcijska 
cena 

brez DDV

l/min l/min V/Hz v/min
311/10/50W 175 300 t 230/50 1.050 10220 855,00  799,00 
331/10/50 D 195 330 t 400/50 1450 10221 925,00  869,00 
401/10/50W 220 380 t 230/50 930 10222 925,00  869,00 
411/10/50 D 240 400 t 400/50 1,010 10223 999,00  939,00 

EUROAIR 311/10/50W

Simbolična fotografija

229,-

€ 179,-
-22 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Kompresor 
EUROAIR 220/8/24 W | elmag.eu/10006

	> Prostornina tlačne posode 24 litrov, maksimalni tlak 8 barov
	> Sesalna zmogljivost 222 l/min, efektivna količina 122 l/min (pri 6 

barih)
	> 230-voltni motor z močjo 2 KM
	> Prihaja skupaj s tlačnim regulatorjem, tlačnim stikalom in EURO 

spojko

STISNJEN ZRAK
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	> Univerzalni kompresor za vsestransko, profesionalno 
uporabo, opremljen z 2-cilindrično enoto in 
2-stopenjsko kompresijo.

	> Deluje pri nizki hitrosti 1300 vrt/min.
	> Ponaša se s 100-litrsko prostornino tlačne posode 

z maksimalnim tlakom 10 barov, ki ga poganja 
400-voltni motor s 4 KM.

	> Ponuja sesalno zmogljivost 553 l/min in efektivna 
količina 390 l/min (pri 8 barih).

	> Kompletno s filtrom s tlačnim regulatorjem, tlačno 
stikalo CONDOR, velika kolesa premera 250 mm in 
vrtljiva kolesa z zavorami.

	> NOVO: Tlačna posoda notranjim premazom za 
izboljšano zaščito pred korozijo.

	> Možna varianta MEISTER-Z: Na voljo z notranjo in 
zunanjo vroče pocinkano posodo DL - ima 15-letno 
garancijo proti prerjavenju.

Kompresorji
MASTER 610/10/100 D | elmag.eu/10031 
MEISTER-Z 610/10/100 D | elmag.eu/10094

MASTER 610/10/100 D

MEISTER-Z 610/10/100 D
Simbolična fotografija

1.460,- 1.319 €-10%namesto cene

395,-

€ 299,-
-24 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Kompresor 
WERKER 365/10/50 W | elmag.eu/10099

	> Plug-and-play - opremljen s spojko za hitro povezavo
	> Tlačno stikalo za avtomatski vklop/izklop
	> Manometri za tlak v posodi in sistemski tlak
	> Tlačni regulator za brezstopenjsko regulacijo tlaka
	> Prostornina tlačne posode 50 litrov, maksimalni tlak 10 barov
	> Sesalna zmogljivost 365 l/min, efektivna količina 155 l/min (pri 

8 barih)
	> 230-voltni motor z močjo 3 KM
	> 2 gumi blažilca za večjo stabilnost

249,-

€ 179,-
-28 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Šepetajoči kompresor 
WHISPER 110/8/8W | elmag.eu/21217

	> Zelo tih - 56 dB(A)
	> Visokokakovosten DIY kompresor
	> 2-valjni agregat brez olja z nizko hitrostjo 1.400 vrt/min
	> Prenosen, lahek in priročen
	> 8-litrska tlačna posoda, maksimalni tlak 8 barov
	> Sesalna zmogljivost 110 l/min, efektivna količina 55 l/min
	> 230 voltni motor, moč 0,75 KM
	> Standardno vključuje tlačno stikalo in regulator tlaka z 

manometrom in 2 hitrima spojkama

STISNJEN ZRAKNOVOSTI

1.330,- 1.220 €namesto cene
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STISNJEN ZRAK

ZDAJ BREZPLAČNO!

Princip delovanja:

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata (aka 1/2", 
230 voltov) z ustreznimi 
gumijastimi blažici

5.149 €
-12 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

5.854,10

Vijačni kompresor MARK
MSM 5,5 D-270 | elmag.eu/11603

	> Popolnoma avtomatski vijačni kompresor, zasnovan za neprekinjeno 
delovanje več ur

	> Dejanska količina komrimiranega zraka: 780 l/min pri 10 barih
	> Tlačna posoda: 270 litrov, krmilje AD2000 (ne potrebujete 

kompresorista)
	> Nazivna moč: 5,5 kW, 400 voltov
	> Zagonsko vezje zvezda-trikot za varčevanje z energijo
	> Opremljen z inteligentnim digitalnim krmiljenjem ES4000 Basic
	> Vključuje nadzor obremenitve v prostem teku
	> Zvočno izoliran, zelo tih pri 66 dB(A)
	> Priložen je hladilni sušilnik MDX za stisnjen zrak brez kondenzacije

Druge različice, dodatki in sredstva za peskanje so na voljo na zahtevo! Zahtevajte našo posebno brošuro 
za več informacij!

Funkcije daljinskega upravljalnika:

	> Naprave vključujejo funkcijo daljinskega vklopa/izklopa.
	> Pnevmatski dovodni/izstopni ventili in krmilne ročice se 

nahajajo neposredno na šobi.
	> Ta zasnova omogoča enostavno upravljanje sistema za 

eno osebo.

M01 M06

Naprava za peskanje
CB 24-F-V2 vključ. M01 | elmag.eu/22302 
CB 24-F-V6 vključ. M06 | elmag.eu/22306

	> Profesionalna naprava za univerzalno uporabo
	> Enostaven transport, mobilen
	> Prostornina rezervoarja 24 litrov
	> Največji delovni tlak 7 barov
	> Poraba zraka pribl. 850 l/min (s šobo 4 mm)
	> Teža praznega 32 kg

Set vključuje:
10m cev za peskanje: 16x30 mm
Šoba za peskanje: UG-1/4 mm volframov karbid
Celoobrazna maska M01 z zračnim filtrom na maski
ALI popolna maska: M06 z zunanjim dovodom zraka in filtrsko 
enoto z aktivnim ogljem na pasu in 10-metrsko gibko cev za 
dovod zraka v filter.

2,795 2.399 € -14 %
namesto cene

2.100,- 1.799 €-14 %
namesto cene
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Visoko zmogljiv kompresor PROFI-LINE SILENT
PLS 750/10/270 D | elmag.eu/10125

	> Zelo učinkovita zvočna izolacija, z nivojem hrupa SAMO 68 dB(A)!!!
	> Celotna naprava, vključno z 270-litrskim rezervoarjem za stisnjen zrak, največ 10 

barov (Opomba: ne potrebujete kompresorista)
	> Sesalna zmogljivost: 750 l/min, dovodna zmogljivost: 563 l/min (pri 8 barih)
	> 400-voltni, 4 kW, 5,5 KM motor
	> Izjemno nizka pogonska hitrost SAMO 1.000 vrt/min
	> Brez tresljajev zahvaljujoč dušilcem tresljajev
	> Standardno vključeno: Števec ur, krogelni ventil na odvodu stisnjenega zraka 

(1/2")  
Opcijsko na voljo:  
Paket sušilnika zraka MDX 1200 elmag.eu/00900  
(Cena: 1.249 € brez ddv)

elmag.eu/00900

ZDAJ BREZPLAČNO!

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata (AKA 1/2", 230 
voltov)

Kompresor
PROFI-LINE 840/10/200 D | elmag.eu/11022

	> Visokozmogljiv batni kompresor za profesionalno uporabo,
	> 2-valjni agregat, 2-stopenjska kompresija
	> Kapaciteta tlačne posode: 200 litrov, 10 barov, motor: 400 voltov, moč: 7,5 KM
	> Sesalna zmogljivost: 850 l/min, dovodna zmogljivost: 595 l/min (pri 8 barih)
	> Število vrtljajev agregata SAMO 1150 vrt./min za dolgo življenjsko dobo in nizek hrup
	> V kompletu s tlaćnim regulatorjem s filtrom 1/2, tlačno stikalo CONDOR s števcem delovnih 

ur, gumi kolesa, vrtljiva kolesa z zavorami

2.839,50

€ 2,375 
-16 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

ZDAJ BREZPLAČNO!

Princip delovanja:

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata AKA 1/2, 230 
voltov

4.554,50

€ 3,799 
-17 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

STISNJEN ZRAK
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EUROREEL AIR 8/10

EUROREEL ELECTRIC 20/230

769,50

€ 649,-
-16 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

289,-

€ 209,-
-28 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Avtomatski cevni navijalec
4432/32 - SET | elmag.eu/43023

	> Primeren za vodo (maks. 130°C) in pritisk do 200 barov
	> Boben/konzola: ABS umetna masa/nerjaveče jeklo AISI 304
	> Vrtljivi zglob: AISI 304 nerjaveče jeklo
	> 18 m HD cev: 3/8" (9,5 x 17 mm)
	> Primerno za uporabo: Delavnice, Kmetijstvo
	> Standardno s stensko konzolo, nagibno 40° levo/desno, 60 cm dovodne 

cevi, 3 m HD povezovalna cev, vmesni adapter za sulico (združljiv s Kärcher/
Kränzle)

	> Garancija: 5 let

za visotlačne čistilceza visotlačne čistilce

Narejeno 
v 
Italija

Avtomatski cevni navijalec
EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.eu/42297

	> 15 m PU eter cev (10x15 mm) z maksimalnim tlakom 20 barov
	 - Zelo prilagodljiv tudi v mrzlih razmerah
	 - Trikrat daljša življenjska doba
	 - Povečana odpornost na vlago in kemikalije

	> Robustno kovinsko ohišje, vključno z nagibno stensko/stropno konzolo
	> Vključuje 3 m dovodne cevi
	> Kakovostne priključne točke z nameščeno standardno spojko in 

vtičnim nastavkom

Avtomatski cevni navijalec
EUROREEL AIR 8/10 | elmag.eu/42292 
EUROREEL AIR 10/15 | elmag.eu/42293

	> Robustna in na udarce odporna zasnova
	> Hibridna polimerna cev je na voljo v dolžini 10 m (8x12 mm) ali 15 m 

(10x15 mm), za tlak 15 barov
	> Priključna cev dolžine 1,5 m
	> Priložen je robustna jeklena stenska konzola
	> Standardno opremljen z visokokakovostno priključno spojko in 

vtičnico

Avtomatski kabelski navijalec
EUROREEL ELECTRIC 10/230 | elmag.eu/42298 
EUROREEL ELECTRIC 20/230 | elmag.eu/42299

	> Obremenitev odvit: maks. 2.000 W
	> Dolžina kabla: 10 m ali 20 m
	> Napetost: 230 voltov
	> Vrsta kabla: 3x1,5 mm²
	> Vključuje 1,5 m napajalnega voda
	> Opremljen s stabilnim stenskim nosilcem
	> Standardno s šuko vtičem in vtičnico

130,- € 94,--28 %
namesto cene

197,- € 139,--29 %
namesto cene

112,- € 79,--22 %
namesto cene

165,- € 119,--22 %
namesto cene

STISNJEN ZRAK
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287,00

€ 219,-
-24 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Avtomatski cevni navijalec
ROLL AIR PROFI 15 | elmag.eu/00820

	> Robustna in na udarce odporna izvedba
	> 15 m PU cev (8x12 mm) z maksimalnim tlakom 15 barov
	> 2 m dolga priključna cev
	> Vključuje jekleno spojko JWL, NW 7.8
	> Največja varnost z avtomatsko povratno zavoro "SLOW MOTION".

Narejeno 
v 
Italija

SLOW MOTION povratna zavora

355,-

€ 299,-
-16 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Avtomatski cevni navijalec
ROLL AIR MEGA 20 | elmag.eu/42193

	> Robustna in na udarce odporna izvedba
	> 20 m PU cev (10x15 mm) z največjim tlakom 15 barov
	> 2 m dolga priključna cev
	> Vrtljivi spoj z vzmetjo proti upogibanju
	> Jekleni vrtljivi stenski nosilec
	> Vključuje jekleno spojko JWL, NW 7.8

Narejeno 
v 
Italija

dvesto,-

€ 169,-
-16 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Avtomatski navijale zapornega traku
Roll Compact | elmag.eu/42271

	> 20-metrski rdeče/bel tkaninski trak
	> Na udarce odporno ohišje iz umetne mase
	> Blokiranje se lahko izklopi
	> Vrtljiva kovinska konzola
	> Opcijsko dobavljivo: povratna zavora SLOW MOTION 

(št. art. 42257), avtomatsko navijanje brez opletanja

Narejeno 
v 
Italija

249,-

€ 219,-
-12 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Narejeno 
v 
Italija

Avtomatski kabelski navijalec
ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.eu/42171

	> Ohišje iz umetne mase odporno na udarce
	> Obremenitev- razvit: maks. 2.000 W
	> TUV& GS testiran
	> Dolžina kabla: 18 m, Napetost: 230 voltov, Vrsta kabla: 3x1,5 mm²
	> Vključuje visokokakovosten vtič in spojko
	> Opremljen s toplotno zaščito pred preobremenitvijo
	> Opcijsko dobavljivo: povratna zavora SLOW MOTION 

(št. art. 42257), avtomatsko navijanje kabla brez opletanja

STISNJEN ZRAK
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Pnevmatski iglični čistilec
EPS 240 | elmag.eu/43825

	> Zasnovan za odstranjevanje rje, čiščenje in odstranjevanje 
ostankov

	> Univerzalno primeren za uporabo v jeklenih konstrukcijah, 
gradbeništvu, vzdrževanju in kmetijstvu

	> Dizajn v obliki pištole s hladno izoliranim ročajem za 
udobno uporabo

	> Poraba zraka: 283 l/min
	> Delovni tlak: 6,3 bara
	> Število udarcev: 3.700 /min
	> Vključuje 19 igel Ø 3x180 mm
	> Opcijsko: 29 kosov. igle Ø 2x180 mm
	> Opremljen z varnostnim stikalom s samodejnim izklopom

297,-

€ 239,-
-20 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

245,50

€ 149,-
-39 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

93,-

€ 69,-
-26 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Pnevmatski darni vijačnik 1/2"
EPS 96 Composit| elmag.eu/44705

	> Profesionalni udarni vijačnik z udarnim mehanizmom dvojnega kladiva v 
KOMPOZITNEM ohišju, odpornem na udarce

	> Poraba zraka: 128 l/min
	> Delovni tlak: 6,3 bara
	> Moment popuščanja/zategovanja: maks. 1.370/1.120 Nm
	> Teža: Samo 2,1 kg
	> Večstopenjski nadzor tako za desni kot za levi tek
	> Zrak se odvaja navzdol skozi ročaj
	> Idealen za poslovne in industrijske aplikacije

Pnavmatski palični brusilnik - set
EPS 420K | elmag.eu/43805

	> Celoten začetni komplet v PVC škatli z 10 zatiči iz korunda
	> Visoka hitrost: 25.000 vrt./min
	> Poraba zraka: 113 l/min
	> Delovni tlak: 6,3 bara
	> Varnostno stikalo za preprečevanje nenamernega zagona
	> Samodejni izklop
	> Majhen in priročen, tehta le 360 g
	> Zrak se odvaja skozi ročaj na zadnjo stran
	> Vključuje vpenjalne klešče: 3+6 mm

ZDAJ BREZPLAČNO!

Magnetni stenski nosilec za EPS 96

SET mini pnevmatsko rušilno kladivo
EPS 220 | elmag.eu/43820

	> Priročno in kompaktno rušilno kladivo za opravila, kot so rušenje zidov, 
rušenje opeke in dela z lahkim betonom

	> Robustno jekleno držalo za dleto
	> Poraba zraka ca. 400 l/min pri največ 6,2 bara
	> Ploščato in konično dleto 250 mm, iz visokokakovostnega kromiranega jekla
	> Vključuje protivibracijsko cev na dovodu zraka
	> Teža: 2,6 kg

355,-

€ 289,-
-19 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

STISNJEN ZRAK
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Digitalni ročni polnilniki pnevmatik
Model JWL s hitrim priključkom QT | elmag.eu/41500 
Model JWL z dvojnimi vtičnicami | elmag.eu/41501

	> Območje tlaka: 0,2-10 barov
	> Vključuje 1 m cevi s hitrim ali dvojnim patentiranim priključkom QT
	> QT hitri priključek zagotavlja 100% tesnost ventila (Schrader ventil)
	> Natančnost prikaza v skladu z DS/EN 12645:2014
	> Vsaka naprava ima serijsko številko in svoj kalibracijski certifikat
	> Maksimalno odstopanje tlaka: 0,01 do 0,04 bara
	> Zasnova, odporna na udarce, zahvaljujoč gumijasti prevleki
	> Zaščita pred prahom in vodo: IP65
	> Velik zaslon z osvetlitvijo ozadja
	> Možnosti prikaza: bar / psi / kPa / kg/cm²
	> Območje delovne temperature: -10 do +40°C

Izdelano na 
Danskem

DOBRO!DOBRO!

STISNJEN ZRAKNOVOSTI

Pnevmatsko dleto/strgalo ravno
EPS 205 | elmag.eu/43817

	> Ravna oblika, vključno s 35 mm poševnim ploščatim 
dletom

	> Menjava dleta brez orodja
	> Idealno za obsežno odstranjevanje barvnih slojev, zvarov 

in drugega
	> Druga dleta dobavljiva po naročilu

172,-

€ 136,-
-21 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Pnevmatska pištola za kit in tesnilne mase
EPS 604 | elmag.eu/43897

	> Pištola PROFI za mase v vrečki od 300-600 ml
	> Funkcija hitrega odzračenja za natančen nadzor končne zaustavitve
	> Nastavljiv vstopni tlak na dovodu
	> Odlično ravnotežje doseženo s središčnim položajem ročaja
	> Udoben gumiran ročaj za ergonomski oprijem

207,-

€ 156,-
-25 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

141,- € 129,-namesto cene

165,- € 149,--10%
namesto cene

vklj. QT hitri priključek

vklj. Dvojne vtičnice
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Avtomatske varilne maske
MultiSafeVario® 2XL

	> za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A

	> stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani

	> nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s

	> 4 svetlobni senzorji, teža: 470 g

	> klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,05 ms

	> veliko vidno polje: 98x55 mm

	> način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije

	> izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada,

opcijsko dobavljivo: dioptrijska stekla 

	> vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunaj, 1 kos znotraj

	> SEDAJ GRATIS: Zaščitna vreča

Avtomatska varilna maska
MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.eu/58380

	> za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 3 A

	> TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju

	> stopnja zaščite 4 -9 & 8-13 brezstopenjsko, upravljanje na notranji strani

	> nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s

	> 4 svetlobni senzorji, teža: 460 g

	> najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,033 ms

	> posebej veliko vidno polje: 100x65 mm

	> način brušenja, zamenljiva backup-baterija

	> izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada, 
opcijsko dobavljivo: dioptrijska stekla

	> vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunaj, 1 kos znotraj

	> SEDAJ GRATIS: Zaščitna vreča

128,90,-

€ 79,-
-39 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

2XL art | elmag.eu/56382

2XL eagle | elmag.eu/56383

2XL flame | elmag.eu/56384

Avtomatska varilna maska
MultiSafeVario® L-TC | elmag.eu/56381

	> za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A

	> TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju

	> stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani

	> nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s

	> 4 svetlobni senzorji, teža: 520g

	> najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,05 ms

	> vidno polje: 98x43 mm

	> način brušenja, zamenljiva backup-baterija

	> izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada, opcijsko dobavljivo: dioptrijska 
stekla

	> vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunaj, 1 kos znotraj

	> SEDAJ GRATIS: Zaščitna vreča

Avtomatska varilna maska
Optrel® neo P550 | elmag.eu/57200

	> za vse običajne postopke varjenja, > 28 A
	> TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
	> stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji in notranji 

strani

	> nastavljiv zamik osvetlitve: 0,05 ~ 1,0 s
	> 3 svetlobni senzorji, teža: 495 g
	> klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,1 ms
	> veliko vidno polje: 100x50 mm
	> način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
	> opcijsko dobavljivo: dioptrijska stekla, adapter za industrijsko čelado, 

industrijska čelada, zaščita za glavo, vrat in prsi iz usnja

88,40

€ 49,90
-44 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

147,90,-

€ 109,-
-26 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

259,-

€ 219,-
-15 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

 Varjenje



10 11

€ 395,-SET STEEL mešani plin 20lt. SG2/G3Si 
1-1,2 mm/15 kg | elmag.eu/00287

395 €,-SET STEEL mešani plin 20lt. SG2/G3Si 
1-1,0 mm/15 kg | elmag.eu/00286

Večnamenski varilni inverter MIG/MAG, MMA
CPTX-I 400 2W | elmag.eu/54080

€ 395,-
-

SET STEEL mešani plin 20lt. SG2/G3Si 
1-0,8 mm/15 kg | elmag.eu/00285

Modeli PM274 PM304 PM354
Debelina materiala mm 0,5 - 10 0,5 - 12 0,5 - 14
Območje nastavitve varilnega toka A 30 - 265 30 - 300 40 - 350
Preklopne stopnje varilnega toka št. 10 2x10 3x10
Premer jeklene/nerjavne žice mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2
Delovni cikel pri 40 °C %/A 100/130 100/165 100/220
Delovni cikel pri največjem varilnem toku %/A 20/265 30/300 40/350
Podjalnih koles kolesa 4 4 4
Originalni Cevni paket BINZEL MB EVO 25/4m EVO 25/4m EVO 36/4m
Omrežna napetostna zaščita / varovalke V/A 400/16 400/16 400/32
Artikel številka 54007 54008 54009
Namesto Cena brez DDV. 2.268,00 2.548,00 2.922,00
Cena brez DDV 1.699,00 1.999,00 2.299,00
Cena vključuje 22% DDV. 2.073,78 2.438,78 2.804,78

Sistemi za varjenje v inertnem plinu MIG/MAG
PROFI MIG 3000plus

PROFI MIG 3000ki dodajajo 304

GRATIS!
Komplet obrabnih delov in
par varilnih rokavic

Modeli EM 174 EM 204 EM 254
Debelina materiala mm 0,5 - 6 0,5 - 8 0,5 - 10
Območje nastavitve varilnega toka A 35 - 120 90 - 165 15 - 200 25 - 250
Preklopne stopnje varilnega toka št. 6 10 10
Premer jeklene/nerjavne žice mm 0,6 - 0,8 0,6 - 1,0 0,6 - 1,2
Delovni cikel pri 40 °C %/A 100/47 100/47 100/100 100/130
Delovni cikel pri največjem varilnem toku %/A 10/120 10/165 20/200 20/250
Podjalnih koles kolesa 2 2 2
Originalni Cevni paket BINZEL MB EVO 15/3m EVO 15/3m EVO 25/3m
Omrežna napetostna zaščita / varovalke V/A 230/16 400/16 400/16 400/16
Artikel številka 54015 54016 54017
Namesto Cena brez DDV. 1.151,90 1.576,90 1.944,50
Cena brez DDV 899,00 1.259,00 1.429,00
Cena z 20% DDV. 1.078,80 1.510,80 1.714,80

Sistemi za varjenje v inertnem plinu MIG/MAG
EUROMIGplus

EUROMIGki dodajajo 254

GRATIS!
Komplet obrabnih delov in
par varilnih rokavic

	> Na voljo v razponu od 265-350 amperov s fino porazdelitvijo moči.
	> Ponuja do 30 (3x10) preklopnih korakov (odvisno od modela), standardna dolžina paketa cevi 4 m je vključena.
	> Opremljen z zmogljivimi podajalnimi enotami s 4 pogonskimi valji in toplotno nadzorovanimi ventilatorji.
	> Glavni transformatorji z bakrenim navojem zagotavljajo učinkovito delovanje.
	> Podpira vsestranske varilne funkcije, vključno z 2-taktnim, 4-taktnim, pikčastim in intervalnim varjenjem.

	> Kompaktna izvedba s pregledno, ergonomsko nameščeno krmilno ploščo

	> Močna podajalna enota z 2 kolesnim pogonom, standardno s 3m cevnim paketom

	> Od modela EM 204: glavni trafo s bakrenim navitjem, 2-taktno, 4-taktno, točkovno & Intervalnimi varilnimi 

funkcijami, EM 174 samo 2-taktno- & točkovno varjenje

	> Brezstopenjsko nastavljiv MIG/MAG, MMA/MMA industrijski varilni aparat.
	> Ponuja 100-odstotni delovni cikel pri 400 amperih.
	> Funkcija SYNERGY za samodejno krmiljenje podajanja žice, ko se varilni tok poveča/zmanjša, z različnimi 

karakteristikami za JEKLO& NERJAVEČE JEKLO.
	> S snemljivo podajalno enoto in paketom vodno hlajenih cevi.
	> Vključuje številne dodatne funkcije za izboljšane zmogljivosti varjenja.

GRATIS! Cevni paket MB EVO 501/4m

Model CPTX-I 400 2W
Debelina materiala mm 1,0 - 30
Območje nastavitve varilnega toka MIG/MAG A 30 - 400
Območje nastavitve varilne napetosti V 12-38
Premer jeklene/nerjavne žice mm 0,8 - 1,2
Premer aluminijaste žice mm 1,0 - 1,2
Dolžina vklopa pri maks. MIG/MAG varilni tok %/A 100/400
Območje nastavitve varilnega toka MMA A 30 - 300
Dolžina vklopa pri največjem varilnem toku MMA %/A 60/300
Premer koluta varilne žice mm 200/300
Teža koluta varilne žice kg 5/15
Podjalnih koles kolesa 4
Vodno hlajen - 

Omrežna napetostna zaščita / varovalke V/A 400/32
Teža kg 120

5,783,-

€ 4,999
-14 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

-27 %
popust do

-25 %
popust do

prodajaprodaja
(velja v okviru razpoložljivih zalog)(velja v okviru razpoložljivih zalog)

prodajaprodaja
(velja v okviru razpoložljivih zalog)(velja v okviru razpoložljivih zalog)

VARJENJE
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	> Večnapetostna različica: SD 1635M PFC/MV: 10 - 160 A pri 230 V ali 10 - 90 A pri 110 V 
SD 2035M PFC/MV: 10 - 200 A pri 230 V ali 10 - 110 A pri 110 V

	> Velikosti varilne elektrode (Ø): SD 1635M PFC/MV: MMA 1,6-4,0 mm / LIFT-TIG 1,0-2,4 mm 
SD 2035M PFC/MV: MMA 1,6-5,0 mm / LIFT-TIG 1,0-3,2 mm

	> Funkcije, kot je Hot Start+ (povečan vžigalni tok)& Arc Force+ (nastavljivo sproščanje padca) 0-10%
	> Prednastavitev proti sprijemanju, VRD& LIFT-TIG na izbiro, toplotno krmiljen ventilator, funkcija 

JOB (shranite lahko do 10 varilnih programov)
	> Zasnova PFC: Zagotavlja stabilen varilni proces tudi pri nihajoči omrežni napetosti. Idealen za 

delovanje generatorja ali pri uporabi dolgih napajalnih kablov (do 100 m / 3x2,5 mm²).
	> Vsestranske aplikacije: Primerno za široko paleto aplikacij, vključno s popravilom in montažo, 

komercialno uporabo, srednjimi industrijskimi nalogami, varjenjem na prostem in na morju, 
kmetijstvom in kovinskimi konstrukcijami.

	> vklj. 4m nosilec elektrode za varilni kabel 25 mm² / vtičnica Ø 13 mm, 
35/50 mm² 3 m ozemljitveni kabel 25 mm² / vtič Ø 13 mm, 35/50 mm², trak za nošenje

Modeli M3S 2060T 4XL M3S 2560T 4XL M3S 3040T 4XL M3S 3540T 4XL
Tehnični podatki
Debelina materiala mm 0,6 - 8 0,6 - 10 0,5 - 12 0,5 - 14
Območje nastavitve varilnega toka (MIG/MAG) A 25 - 200 30 - 250 30 - 300 50 - 350
Območje nastavitve varilnega toka (MMA& TIG) A 10 - 200 10 - 250 10 - 300 10 - 350
Premer jeklene žice mm 0,6 - 1,0 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,8 - 1,6
Premer žice iz nerjavečega jekla mm 0,8 - 1,0 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 1,0 - 1,6
Premer aluminijaste žice mm 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 1,0 - 1,6
Dolžina vklopa pri 40 °C %/A 100/155 100/193 100 / 199 100/221
Dolžina vklopa pri največjem varilnem toku %/A 60/200 60/250 40/300 40/350
Podajalnih koles koles 4 4 4 4
Original ELMAG Cevni paket MB EVO 24/4m EVO 24/4m EVO 36/4m EVO 36/4m
Učinkovitost > 80 % 80 % 80 % 80 %
Poraba energije v mirovanju w 48 25 18 24.5
Omrežna napetostna zaščita / varovalke V/A 400/16 400/16 400/16 400/32
podrobnosti naročila
Artikel številka 15225 15228 15231 15234
Namesto Cena brez DDV. 1.376,00 1.556,00 1.835,50 2.345,50
Cena brez DDV 1.189,00 1.349,00 1.579,00 1.999,00

GRATIS!
Komplet obrabnih delov in
par varilnih rokavic

	> Prevozni multifunkcijski varilni inverterji
	> 3 varilni postopki v eni napravi: MIG/MAG, MMA/MMA in LIFT TIG (DC).
	> Sinergijsko delovanje v procesu MIG/MAG za jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in CuSi materiale ali ročno 

delovanje.
	> Možnosti največjega varilnega toka: 200/250 ali 300/350 amperov pri 60 % ali 40 % delovnem ciklu.
	> Deluje na trifazni napajalnik 3~400 V, v skladu s smernicami ekološkega dizajna za energetsko učinkovitost (> 

80 %).
	> Opremljen s pogonskim sistemom s 4 valji, vključno z zobato povezavo s tlačnimi aluminijastimi tlačnimi valji.
	> Velikost ohišja XL za zvitke varilne žice največjega premera 300 mm in teže do 15 kg.
	> Vključuje funkcije 2-taktnega, 4-taktnega, posebnega 4-taktnega in točkovnega varjenja.
	> V načinu MIG/MAG: Induktivnost, pod plinom FN pre-(PrG) in čas efektivna količinaa plina po plinu (PoG), 

mehak zagon (SFt), povratno gorenje/povratno gorenje žice (bub), daljinski upravljalnik gor/dol (ud). V 
posebnem 4-taktnem načinu nadzoruje tudi začetni tok (SCP) in končni tok kraterja (ECP).

	> V načinu MMA: topel zagon (vroč) in nastavljiva sila vzmeti (Arcf).
	> Ponuja možnost shranjevanja do 10 varilnih programov.
	> Z opcijsko dodatno opremo in zamenjavo polaritete je možno tudi varjenje polnjena žica brez inertnega plina.

MIG/MAG, MMA/MMA, TIG varilni inverter
serija M3S

Obsežna standardna oprema:  
Cevni paket MBC 24/4 m ali 36/4 m, ozemljitveni kabel 3 m, varilni kabel za držalo elektrode 4 m, 
plinska cev s hitrim priključkom Quick Fit DN5/2,5 m, regulator tlaka z 2 manometroma vključno s 
spojko Quick Fit DN5, različni podajalni valji za jeklo /nerjavno jeklo/CuSi3 in varjenje aluminija.

Opcijsko na voljo: 
STEEL SET mešani plin (varilna žica G3Si 1 0,8; 1,0 ali 1,2 mm/15kg& 20 l mešanega plina) 
elmag.eu/00285; elmag.eu/00286; elmag.eu/00287 (Cena: 395 € ) 
TIG Cevni paket SRC 26/4m - gor/dol (elmag.eu/15850 ) Argon jeklenka 20 lt. (elmag.eu/54242)

M3S 2560T 4XL M3S 3040T 4XL M3S 3540T 4XL

-15 %
popust do

M3S 2060T 4XL

 Varjenje NOVOSTI
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VARJENJENOVOSTI

MMA/MMA varilni inverter
SD 1635M PFC/MV SET-K | elmag.eu/15011 
SD 2035M PFC/MV SET-K | elmag.eu/15016

Zdaj dodatno vključen v SET-K!

Velika transportna škatla, po 20 kosov. Rutilne varilne elektrode  
Ø 2,5x350 mm& 3,2x350 mm

MMA/MMA varilni inverter
SD 1635M PFC/MV | elmag.eu/15010 
SD 2035M PFC/MV | elmag.eu/15015

SD 1635M PFC/MV

	> Večnapetostna različica: SD 1635M PFC/MV: 10 - 160 A pri 230 V ali 10 - 90 A pri 110 V 
SD 2035M PFC/MV: 10 - 200 A pri 230 V ali 10 - 110 A pri 110 V

	> Velikosti varilne elektrode (Ø): SD 1635M PFC/MV: MMA 1,6-4,0 mm / LIFT-TIG 1,0-2,4 mm 
SD 2035M PFC/MV: MMA 1,6-5,0 mm / LIFT-TIG 1,0-3,2 mm

	> Funkcije, kot je Hot Start+ (povečan vžigalni tok)& Arc Force+ (nastavljivo sproščanje padca) 0-10%
	> Prednastavitev proti sprijemanju, VRD& LIFT-TIG na izbiro, toplotno krmiljen ventilator, funkcija 

JOB (shranite lahko do 10 varilnih programov)
	> Zasnova PFC: Zagotavlja stabilen varilni proces tudi pri nihajoči omrežni napetosti. Idealen za 

delovanje generatorja ali pri uporabi dolgih napajalnih kablov (do 100 m / 3x2,5 mm²).
	> Vsestranske aplikacije: Primerno za široko paleto aplikacij, vključno s popravilom in montažo, 

komercialno uporabo, srednjimi industrijskimi nalogami, varjenjem na prostem in na morju, 
kmetijstvom in kovinskimi konstrukcijami.

	> vklj. 4m nosilec elektrode za varilni kabel 25 mm² / vtičnica Ø 13 mm, 
35/50 mm² 3 m ozemljitveni kabel 25 mm² / vtič Ø 13 mm, 35/50 mm², trak za nošenje

SD 2035M PFC/MV SET-K

Dodatna oprema za MMA/MMA varilne inverterje 
SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL za LIFT-TIG varjenje

Artikel 
številka

Cena
brez DDV

Cevni paket TIG SRC 26V/4m, 19 kosov. Komplet originalne opreme 15810  165,00 
Cevni paket TIG SRC 26V/8m, 19 kosov. Komplet originalne opreme 15811  219,00 
Plinska cev 2,5m za Argon/Co2, hitra povezava 15135  19.90 
Regulator tlaka za argonom, 0-12 lt./min., vključno s spojko 54106  69,00 
Jeklenka Argon 4.6, polnjena 20 l/200 bar 54242  415,00 

679,- € 619,-namesto cene

Regulator tlaka argona

Jeklena steklenica z argonom

MMA/MMA varilni inverter
SD 2560T | elmag.eu/15020 
SD 4060T CEL | elmag.eu/15030

SD 4060T CEL

Cevni paket TIG Plinska cev 2,5 m

	> SD 2560T: 10 - 250 A, SD 4060T CEL: 20 - 400 A
	> Velikosti varilne elektrode (Ø): SD 2560T: MMA 1,6-5,0 mm / LIFT-TIG 1,0-3,2 mm 

SD 4060T CEL: MMA 1,6-6,0 mm / LIFT-TIG 1,0-4,0 mm
	> Funkcije, kot je Hot Start+ (=povečanje toka vžiga)& Arc Force+ (= sprostitev padca) 0-10 % 

nastavljiv, prednastavitev proti sprijemanju, VRD& LIFT-TIG na izbiro
	> Termično krmiljen ventilator
	> GENERACIJA: Možno delovanje z napetostno reguliranim generatorjem toka, lahko se 

uporablja s podaljškom do 100 m (5 x 2,5 mm²)
	> Primerno za popravilo/montažo, komercialo, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem ali 

na morju, kmetijstvo, kovinske konstrukcije in gradnjo cevovodov 

	> Obsežna standardna oprema 
Model SD 2560T:  
4m nosilec elektrode za varilni kabel 35 mm² / vtičnica Ø 13 mm, 35/50 mm² 
3m ozemljitveni kabel 35 mm² / vtič Ø 13 mm, 35/50 mm²

	> Model SD 4060T CEL:  
4m nosilec elektrode za varilni kabel 50 mm² / vtičnica Ø 13 mm, 35/50 mm² 
3m ozemljitveni kabel 50 mm² / vtič Ø 13 mm, 35/50 mm²

399,- € 359,--10%
namesto cene

449,- € 399,--11 %
namesto cene

1,339,- 1.199 € -11 %
namesto cene

517,40 € 409,--21 %
namesto cene

567,40 € 449,--21 %
namesto cene
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 Varjenje

Sedaj vključeno v ECO-SET-G!

TIG DC, MMA/MMA varilni inverter
DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G | elmag.eu/15041

Zdaj vključeno v ECO-SET-G!

	> Večnapetostna različica: 5-200A pri 230V ali 5-160A pri 110V
	> Ø Varilna elektroda: TIG 1,0-4,0 mm / MMA 1,6-5,0 mm
	> Konstanten ali impulzen AC/DC varilni tok (0,3-999 Hz),
	> AC kvadratni ali AC sinusni val, AC ravnovesje (+/- 5), AC nadzor frekvence (50-250 Hz), Hot Start+, 

Arc Force+
	> Varjenje v 2-krat/ponovitev/4-krat ali skozi točke, JOB spomin
	> Zasnova PFC za stabilen postopek varjenja z nihajočo omrežno napetostjo, npr. za delovanje 

generatorja ali dolge električne kable (do 100 m / 3x2,5 mm²)
	> Idealen za aluminij, jeklo, nerjavno jeklo/kromirano jeklo, titan ali baker
	> npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske plošče, aluminijeve ulitke,...
	> Na voljo kot ECO-SET-G (plinsko hlajen) ali ECO-SET-W (vodno hlajen)

TIG AC/DC, MMA/MMA varilni inverter
AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G | elmag.eu/15061 
AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-W | elmag.eu/15062

Zdaj vključen v ECO-SET-W!

	> Večnapetostna različica: 5 - 200 A pri 230 V ali 5 - 130 A pri 110 V
	> Ø Varilna elektroda: TIG 1,0-3,2 mm / MMA 1,6-5,0 mm
	> Konstantni ali impulzni enosmerni varilni tok (0,5–200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
	> 2-stopenjsko/4-stopenjsko ali točkovno varjenje, spomin JOB
	> Zasnova PFC za stabilen varilni proces z nihajočo omrežno napetostjo, z delovanjem 

generatorja ali dolgimi napajalnimi kabli (do 100 m / 3x2,5 mm²)
	> Idealno za jeklo, nerjavno jeklo/kromirano jeklo, titan ali baker
	> npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske plošče,...
	> TIG Cevni paket SRC 26/4m - HF vključno z GOR/DOL
	> Kontrola toka na ročaju, 4m nosilni kabel za elektrode, ozemljitveni kabel 3m, 

regulator tlaka& 2,5 m cev za plin s hitrimi priključki in več.

	> Cevni paket TIG SRC 26/4m (ECO-SET-G) ali SRC 18/4m (ECO-SET-W) - HF, vključno s 
krmiljenjem toka GOR/DOL na ročaju

	> 4m nosilec elektrode za varilni kabel 25 mm² / vtičnica Ø 13 mm, 35/50 mm²
	> 3m ozemljitveni kabel 25 mm² / vtičnica Ø 13 mm, 35/50 mm²
	> 2,5 m plinska cev za argon, vključno s priključkom DN5 Quick Fit
	> Regulator tlaka za argon, 0-12 lt./min., vključno s spojko Quick Fit DN5
	> Original TIG komplet opreme 19 kosov
	> 1 par TIG varilnih rokavic velikosti 9,5/XL
	> ECO-SET-W vključuje tudi: Enota za vodno hlajenje, transportni voziček in hladilna 

tekočina

AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G 
elmag.eu/15061

AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-W 
elmag.eu/15062

1.734,10

€ 1,479 

Namesto cene brez DDV.

2.743,10

€ 2,349

Namesto cene brez DDV.

-15 %
POPUST

-14 %
POPUST

1044,10-

€ 899,-
-14 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Zdaj vključeno:

NOVOSTI

Zdaj vključeno v ECO-SET-G!

TIG DC, MMA/MMA varilni inverter
DD 2560T P ECO-SET-G | elmag.eu/15046
	> 5 - 250 A pri 400 V
	> Ø Varilna elektroda: TIG 1,0-3,2 mm / MMA 1,6-5,0 mm
	> Konstantni ali impulzni enosmerni varilni tok (0,5–200 Hz), Hot Start+, Arc 

Force+
	> 2-stopenjsko/4-stopenjsko ali točkovno varjenje, spomin JOB
	> GENERACIJA: Delovanje je možno z uporabo napetostno reguliranega 

generatorja toka. Uporablja se lahko s podaljškom do 100 m (5 x 2,5 mm²).
	> Idealno za jeklo, nerjavno jeklo/kromirano jeklo, titan ali baker
	> npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske plošče,...
	> Cevni paket TIG SRC 26/4m - HF, vključno GOR/DOL
	> Kontrola toka na ročaju, 4m nosilni kabel za elektrode, 
	> ozemljitveni kabel 3 m, regulator tlaka in 2,5 m plinska cev s hitrimi priključki 

itd.

1174,10-

1.059 €
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.
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Odsesovalni sistem, prevozni
Serija SMART MASTER

Dolžina roke 2 m 
W3/IFA testirano  
elmag.eu/58600

Dolžina roke 2 m 
H13 AT izdaja 
elmag.eu/58650

OBVESTILO: ELMAG® ponuja mobilne sesalnike SMART-MASTER v dveh različicah!

Kriterij izbora Avstrija Nemčija

Zadostna odobritev za standardne varilne hlape  
(brez rakotvornih snovi) Odobritev W3/IFA Odobritev W3/IFA

Zahtevana odobritev za rakotvorne snovi  
(kot so varilni hlapi pri varjenju nerjavnega jekla ali medenine)

H13 AT izdaja  
(Težki filter po GKV 2011, § 15) Odobritev W3/IFA

ZDAJ BREZPLAČNO!
10 kosov predfiltrov

1,748

€ 1,549 

Namesto cene brez DDV.

1,888

€ 1,699 

Namesto cene brez DDV.

Video o izdelku:

-11 %
POPUST

GRATIS!
Dodatki in  

Komplet obrabnih 
delov

Inverter za plazemsko rezanje CEBORA
POWER PLASMA 3035/M | elmag.eu/55811 
PLAZMA SOUND PC 70/T | elmag.eu/55813 
PLAZMA SOUND PC 110/T | elmag.eu/55814

Modeli

Napajanje varovalka 
dovoda

Območje 
regulacije

ED pri pol-
ni moči

zmogljivost rezanja/- 
hitrorezno jeklo
v mm (m/min.)

Paket gorilnikov
 (standardno)

zrak-
poraba Teža

volt TO Amp pri 40°C Kakovosten 
rez ločilni rez Vrsta lt/min/bar kg

POWER PLASMA 3035/M 230 16 5 - 30 35 % 8 (0,5) 15 (0,12) CP40 | 4m dolg 60/3,5 13
PLAZMA SOUND PC 70/T 208-440 16 20 - 70 60 % 25 (0,2) 35 (0,08) CP70C | 6m dolg 230/5,5 26
PLAZMA SOUND PC 110/T 208-440 32 20 - 110 50 % 35 (0,26) 50 (0,05) CP 162C | 6m dolg 250/5,5 34

POWER 
PLAZMA 3035/M

2.410,- € 2.165 -10%
namesto cene

3.924,- € 3.529 -10%
namesto cene

4,877,- € 4.390 -10%
namesto cene

-10%
POPUST

	> Kompaktna osnovna naprava za občasno odvajanje dima, 230 voltov
	> Rotacijski& 360° vrtljiva sesalna napa
	> Tristopenjski filter (površina filtra: 13 m²)
	> Kapaciteta odsesavanja z roko: 950 m³/h
	> Stopnja hrupa: 72 dB(A)

VARJENJE

	> Visokokakovostno usnje z dobro toplotno 
izolacijo, izdelano iz govejega usnja na 
ramenih, z mehko bombažno podlogo.

	> Izdelano iz govejega usnja vrhunskega razreda 1A
	> Dvojni šivi po vsem
	> Ojačan palec, širok dizajn
	> Visokokakovostna podloga COMFOflex®
	> 3-kratni šivi z nitjo KEVLAR®

WELDAS 10-2101 številka 
artikla

Cena
brez DDV

Cena od 5 parov
brez DDV

Cena od 10 parov
brez DDV

L, velikost 9 / dolžina 34 cm 59100  9.80 9.29 8.29
XL, velikost 9,5 / dolžina 34 cm 59101  9.80 9.29 8.29

WELDAS 10-1004 številka 
artikla

Cena
brez DDV

Cena od 5 parov
brez DDV

Cena od 10 parov
brez DDV

S, velikost 7,5 / dolžina 35 cm 59137  12.10 11.49 10.29
M, velikost 8,5 / dolžina 35 cm 59138  12.10 11.49 10.29
L, velikost 9 / dolžina 35 cm 59139  12.10 11.49 10.29
XL, velikost 9,5 / dolžina 35 cm 59140  12.10 11.49 10.29
XXL, velikost 10,5 / dolžina 35 cm 59141  13.35 12.69 11.35

 WELDAS 44-3008LB številka 
artikla

Cena
brez DDV

Cena od 5 kom.
brez DDV

Cena od 10 kom.
brez DDV

Širina 15 cm, dolžina 20 cm 59160  10.05 9.55 8.55

WELDAS 10-1009 številka 
artikla

Cena
brez DDV

Cena od 5 parov
brez DDV

Cena od 10 parov
brez DDV

M, velikost 8,5 / dolžina 35 cm 59150 18.10 17.19 15.39
L, velikost 9 / dolžina 35 cm 59151 18.10 17.19 15.39
XL, velikost 9,5 / dolžina 35 cm 59152 18.10 17.19 15.39
XXL, velikost 10,5 / dolžina 35 cm 59153  20.05 19.05 17.05

WELDAS 10-2087 številka 
artikla

Cena
brez DDV

Cena od 5 parov
brez DDV

Cena od 10 parov
`brez DDV

L, velikost 9 / dolžina 35 cm 59106  17.00 16.15 14.40
XL, velikost 9,5 / dolžina 35 cm 59107  17.00 16.15 14.40

	> Rokavice iz polnozrnate kozje kože, mehke na 
dotik, za odličen občutek varjenja TIG

	> Dvojno usnje v dlani
	> Ognjevarna bombažna manšeta
	> 3-kratni šivi z nitjo KEVLAR®

	> Sprednja stran iz toplotno odpornega 
materiala, aluminizirana steklena 
vlakna

	> 3-kratni šivi z nitjo KEVLAR®

	> Rokavice iz polnozrnate kozje kože, mehke na dotik, 
zagotavljajo odličen občutek pri TIG varjenju

	> Brezšivni kazalci za boljše rokovanje pri delu s 
tankimi TIG palicami

	> Manšeta iz goveje kože
	> 3-kratni šivi z nitjo KEVLAR®

Rokavice za MIG/MAG/MMA varjenje Rokavice za TIG/TIG varjenje

Ščit za roke, odporen na vročino
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 Varjenje

5,294,-

€ 4,769 
-10%

POPUST
Namesto cene brez DDV.

2,660

€ 2,529 

Namesto cene brez DDV.

Indukcijski grelnik (vodno hlajen)
iT 3,5K230 KB | elmag.eu/58231

	> Izhodna moč: 3,5 kW
	> Primerno za ogrevanje in rahljanje zataknjenih in zarjavelih delov, 

vključno z deli šasije, izpušnimi sistemi, zavornimi vodi, deli 
karoserije, menjalnimi gredmi, lambda sondami in deli osi.

	> Hitro sprosti kolesne matice in vijake.
	> Ponuja 5 izbirnih stopenj ogrevanja.
	> Delovna napetost: 230 voltov
	> Varovalka dovoda: 16A
	> Vključuje paket 3 m cevi in 2 m napajalnega voda.
	> Teža: 16 kg

Indukcijski grelnik (vodno hlajen)
iT 5K400 KB | elmag.eu/58222

	> Izhodna moč: 5 kW
	> Primerno za različne aplikacije, podobno kot iT 3.5K230 KB
	> Ponuja 5 izbirnih stopenj ogrevanja
	> Delovna napetost: 400 voltov
	> Varovalka dovoda: 16A
	> Vključuje 3 m Cevni paket in 8 m napajalni vod.
	> Teža: 66 kg

ZDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za čelno 
ogrevanje

Indukcijski grelec
iDUCTOR W2300 | elmag.eu/59240

	> Izhodna moč: 2,3 kW, Omrežni priključek: 230 voltov
	> Hitro segrevanje brez odprtega ognja
	> Primerno za odvijanje zagozdenih vijakov, matic, veznih drogov itd.
	> Vključuje indukcijske spirale: Ø 23mm/M10/L=150mm in Ø18mm/M8/L=150mm
	> Prilagodljiv indukcijski kabel: L=2m
	> Izbirne indukcijske tuljave so na voljo v različnih velikostih (Ø 18-52 mm, M8-M30), dolžinah in 

oblikah.
	> Uporablja se za ogrevanje veznih palic, kot konzola za grelne površine in drugo (npr. nalepke, 

okrasni trakovi, ostanki lepila ali barve).
	> Na voljo tudi kot gibljivi kabli (L=1,5-3,5m), ki se namestijo posamezno okoli dela, ki ga je treba 

ogrevati.

1.360,-

€ 1.225 
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.

2
3

4

1

Pripomoček številka 
artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena 
brez DDV

6-delni komplet indukcijskih tuljav za iDuctor W2300, max 325°C 59243  268,00  239,00 
ploščata indukcijska tuljava, IPAD 1010, max 150°C 59252  155,00  139,00 
Indukcijska spirala za vezne drogove, ST70-200, maks. 150°C 59253  111,00  99,00 
Ravni indukcijski kabel L=1500mm, max 325°C 59255  48,50  44,00 
Ravni indukcijski kabel L=2000mm, max 325°C 59256  59,50  54,00 
Fleksibilen indukcijski kabel L=1100mm, max 650°C 59257  85,00  77,00 
Fleksibilni indukcijski kabel L=2000mm, max 650°C 59258  157,00  139,00 
Fleksibilen indukcijski kabel L=2500mm, max 650°C 59259  195,00  176,00 
Fleksibilni indukcijski kabel L=3000mm, max 650°C 59260  249,00  224,00 
Fleksibilen indukcijski kabel L=3500mm, max 650°C 59261  302,00  273,00 

2

3

4

1

-12 %
popust do
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VARJENJE

Indukcijski grelnik (vodno hlajen)
HDi 16K400KB | elmag.eu/58224

	> Izhodna moč: 16 kW
	> Primeren za različne aplikacije, podobno kot HDi 11K400KB
	> Ponuja 5 izbirnih stopenj ogrevanja
	> Delovna napetost: 400 voltov
	> Varovalka dovoda: 32A
	> Vključuje Cevni paket 4,25 m in 8 m napajalnega voda.
	> Teža: 130 kg

8,451,-

€ 7,599 
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.

10.596

€ 9,535 
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.

Indukcijski grelnik (vodno hlajen)
HDi 11K400KB | elmag.eu/58223

	> Izhodna moč: 11 kW
	> Uporabe vključujejo odstranjevanje zlomljenih vijakov, 

amortizerjev, ravnanje gredi, jarmov, listnatih vzmeti, 
rahljanje zagozdenih osi, krogličnih zglobov, krivljenje in 
oblikovanje plošč.

	> Ponuja 5 izbirnih stopenj ogrevanja
	> Delovna napetost: 400 voltov
	> Varovalka dovoda: 16A
	> Vključuje Cevni paket 4,25 m in 8 m napajalnega voda.
	> Teža: 120 kg

ZDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za čelno 
ogrevanje

ZDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za 
čelno ogrevanje

Indukcijski grelnik (vodno hlajen)
HDi 21K400 TC | elmag.eu/58229

	> Izhodna moč: 21 kW
	> Primeren za različne aplikacije, podobno kot HDi 18K400 TC
	> Vključuje 7-palčni zaslon na dotik in prikaz temperature hladilne tekočine 

(C°/F)
	> Ponuja 5 izbirnih stopenj ogrevanja
	> Delovna napetost: 400 voltov
	> Varovalka dovoda: 32A
	> Vključuje Cevni paket 4,25 m in 8 m napajalnega voda
	> Teža: 140 kg

13.631,-

€ 11.779 
-14 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

ZDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za 
čelno ogrevanje

Indukcijski grelnik (vodno hlajen)
HDi 18K400 TC | elmag.eu/58228

	> Izhodna moč: 18 kW
	> Primeren za različne aplikacije, podobno kot HDi 11K400 KB, vendar ga je mogoče 

razširiti tudi za temperaturno nadzorovano ogrevanje delov z uporabo izbirnega 
termičnega senzorja.

	> Vključuje 7-palčni zaslon na dotik in prikaz temperature hladilne tekočine (C°/F).
	> Ponuja 5 izbirnih stopenj ogrevanja
	> Delovna napetost: 400 voltov
	> Varovalka dovoda: 32A
	> Vključuje Cevni paket 4,25 m in 8 m napajalnega voda.
	> Teža: 130 kg

11.421,-

€ 10.275 
-10 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.ZDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava za 
čelno ogrevanje
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Obsežna standardna oprema: Samozatezna vrtalna glava, 
LED osvetlitev,vrtenje D/L (pri modelih 16-32), 
Konusni trn, izbijalna zagozda, komplet orodja

KBM 13 TN

KBM 32SN

Jermenski vrtalni stroji 
serija KBM

	> Močna vrtalna miza z integrirano vpenjalno ploščo, T-režo in 
integriranim hladilnim kanalom

	> Pogon s kakovostnimi klinastimi jermeni; vrtalno vreteno z natančnimi 
ležaji

	> Polirani jekleni steber z zobato letvijo
	> Varnostno stikalo z gumbom za zaustavitev v sili in izklopom brez 

napetosti

Modeli KBM 13 TN KBM 16 TN KBM 16SN KBM 25 TN KBM 25 SN KBM 32SN
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 13 16 25 16 25 32
Konus v pinoli MK MK2 MK2 MK3 MK2 MK3 MK4
Razpon hitrosti v/min 500 - 2.500 100 - 2.000 100 - 2.000 100 - 2.000 100 - 2.000 80 - 1.700
Stopnje hitrosti - 5 12 16 12 16 12
Vrtalni hod mm 60 80 80 80 80 120
Previs mm 127 195 195 195 213 260
površino vrtalne mize mm 197x197 300x310 355 x 355 300x310 355 x 355 475 x 425
Napajanje V/Hz 230/50-60 400/50-60 400/50-60 400/50-60 400/50-60 400/50-60
Teža kg 30 56 72 64 81 130
podrobnosti naročila
Artikel številka 16030 16031 16032 16035 16033 16034
Namesto Cena brez DDV 611,00 852,00 886,00 1.060,00 1.165,00 1.540,00
Cena brez DDV 450,00 679,00 699,00 829,00 915,00 1.199,00

Sedaj vključeno v SET!

Model 16T Vario 25 S Vario
podrobnosti naročila
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 16 25
Konus v pinoli MK MK2 MK3
Razpon hitrosti v/min 340 - 2.200 440 - 2.200
Stopnje hitrosti - brezstopenjsko brezstopenjsko
Vrtalni hod mm 90 150
Premer stebra mm 60 80
Širina T-utora mm 14 14
Teža kg 42 95
Previs mm 150 215
Razdalj pinole do mize mm 360 365
Zmogljivost motorja w 550 1.500
Napajanje V/Hz 230/50-60 400/50-60
podrobnosti naročila
Artikel številka 16036 16037
Namesto Cena brez DDV. 803,00 1.560,00
Cena brez DDV 639,00 1.225,00

KBM 25 S Vario

Strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in set spiralnih svedrov HSS

-26 %
popust do

Jermenski vrtalni stroji
Serija KBM Vario

	> Digitalni prikaz hitrosti
	> Ročica za nastavljanje hitrosti
	> Nastavitev hitrosti s pomočjo variatorske plošče
	> CE teleskopski ščitnik za vpenjalno glavo
	> KBM 16 T z lasersko točko vrtanja

Sedaj vključeno v SET!

Strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in HSS spiralni svedri v kaseti, 1-13 
mm za KBM 13/16 in 14,5 - 30 mm za KBM 25/32

-21 %
popust do

KBM 16 T Vario

KOVINA
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Model Rezanje navojev
Delovni radij kot Razpon hitrosti napetost motor Teža številka 

artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
mm ° v/min volt w kg

EGM 316 M3 - M16 1.100 0 - 90 0 - 312 230 600 25 81037 1.780,00 1.399,00 

Roka za rezanje navojev
EGM 316 | elmag.eu/81037

	> Vrtljiva rezalna roka z velikim radijem omogoča enostavno pozicioniranje 
navojnika na obdelovancu.

	> Rezanje navojev pod poljubnim kotom od 0° do 90°.
	> Primerno za materiale, kot so jeklo, nerjavno jeklo in aluminij.
	> Ponuja najvišjo natančnost in je sistem vrtanja, ki prihrani čas.
	> Upravljanje preko zaslona na dotik.
	> Digitalni nadzor navora in nastavitev globine navoja.
	> Vključuje hitro zamenljivo vpenjalno glavo z integrirano drsno sklopko.
	> Podstavek je na voljo po izbiri (št. art. 81038).

Slika prikazuje stroj s podstav-
kom - opcijsko(št. art. 81038)Izbirni dodatki Artikel 

številka
Namesto Cena

brez DDV
Cena

brez DDV

Prevozni Podstavek 81038  729,00 575,00 

-21 %
POPUST

Video o izdelku:

-19 %
popust doZobniški vrtalno rezkalni stroj

serija MFB
	> Visokokakovostni, visokotehnološki stroji
	> Primerno za vsa področja uporabe
	> Visokozmogljiv menjalnik, ki deluje v oljni kopeli
	> Natančeno mikro podajanje
	> Integriran sistem za rezanje navojev
	> Rezkalno vreteno z natančnimi ležaji in vpenjalnim vretenom za večjo 

varnost
	> Lahko tekoča križna miza s T-utori in hladilnim kanalom
	> Križna miza X-osi z brezstopenjsko nastavljivim pomikom in hitrim 

pomikom (model TGV)
	> Integriran hladilni sistem s povratkom; rezervoar v nogi stroja
Modeli MFB 45 TGV MFB 45 SGV
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 45 45

Kapaciteta rezkanja plano/stebelno mm 80/32 80/32

Vrtalni hod mm 120 120

Površina rezkalne mize mm 800x240 730x210

Širina T-utora mm 14 14

Razpon hitrosti v/min 12/75 - 3.200 12/75 - 3.200

Hod mize X x Y mm 455 x 180 375 x 200

Previs mm 260 270

Razdalja pinole do mize mm 25 - 475 0 - 790

Napajanje V/Hz 400/50-60 400/50-60

Teža kg 278 350

podrobnosti naročila
Artikel številka 82100 82101
Namesto Cena izključena . DDV 4.755,00 5.565,00
Cena izključena . DDV 4.049,00 4.499,00

MFB 45 SGV

KOVINA
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GRATIS!
RÖHM stružna  glava in 

Komplet hitro zamenljivih 
nosilcev nožev

Univerzalna stružnica
PROFI 914/150 N | elmag.eu/88004

	> Skladnost s "CE" za najvišjo stopnjo varnosti in natančnosti stroja po 
DIN.

	> Glavni menjalnik z dolgo življenjsko dobo z zobniki, ki tečejo v oljni kopeli.
	> Luknja v vretenu 38 mm za zelo dolge gredi.
	> CAMLOCK nosilec stružne glave D1-4 DIN 55029, konus MK 5.

Model PROFI 914/150 N
Tehnični podatki
Razdalja med konicama/višina konice 914 / 150 mm
Premer struženja čez posteljo/suport 300 / 178 mm
izvrtina gredi 38 mm
Število/razpon vrtljajev vretena 18 / 65 - 1.810 vrt./min
Moč motorja, 400 voltov 1,1 kW
Teža 420 kg
podrobnosti naročila
Artikel številka 88004
Namesto Cena brez DDV. 7.800,00
Cena brez DDV 6.250,00

PROFI 914/150 N

-20 %
POPUST

Modeli
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Namesto Cena 
brez DDV

Cena 
brez DDV

mm mm mm ° kg
SBM 1270x2,0 mm HS 2.0 2.0 1,270 12 1 1 48 0-135 320 81107  2.320,00 2.079,00
SBM 1270x2,0 mm HSS 2.0 2.0 1,270 12 12 1 48 0-135 335 81108  2.570,00 2.299,00 

SBM 1270x2,0 HSS

Sodobna tehnologija upogibanja za optimalno rokovanje

	> Največja delovna oz. upogibna dolžina: 1.270 mm
	> Debelina pločevine do: 2 mm
	> Velik upogibni kot: 0 - 135°
	> Upogibni segmenti iz posebnega, visoko legiranega, brušenega jekla
	> HS modeli: Zgornji segmenti se lahko odstranijo in premaknejo, upogibni 

in spodnji segment v celem
	> HSS modeli: Zgornji in upognjeni segmenti snemljivi in nastavljivi,  

spodnji nsegment v celem
	> Širina segmentov: 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
	> Širina odprtine med zgornjo in spodnjo čeljustjo max. 48 mm
	> Natančna in hitra nastavitev zgornje in upogibne čeljusti za hitro 

prilagajanje različnim debelinam materiala
	> Ekscentrična tehnologija za enostavno dvigovanje upogibne čeljusti
	> Zmogljiv cilinder za energetsko varčno delo
	> Robustna konstrukcija, zelo trpežna

Upogibni stroj
SBM 1270x2,0 mm HS 2.0 | elmag.eu/81107 
SBM 1270x2,0 mm HSS 2.0 | elmag.eu/81108

KOVINA

-11 %
popust do
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Tračne žage za kovino
serija TB

	> Lahka kovinska tračna žaga za manjša do srednje velika rezanja
	> Super tiho - raven zvočnega tlaka pri rezanju jekla je samo 65 dB
	> Visokokakovosten kobalt bimetalni list za tračno žago za rezanje s hladilno 

tekočino in brez nje
	> Lahko se uporablja kjer koli: z vtičnico Šuko 230 V
	> Enostaven transport - s transportno verigo, verižnim kavljem in ročajem za 

prenašanje
	> Obsežna standardna oprema vključuje primež za hitro sprostitev, kotno 

objemko, kotni prislon itd.

primeren za nerjaveče jekloprimeren za nerjaveče jeklo

Izbirni dodatki naročilo-
število

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

Montažno stojalo 78111  182,00 145,00 

Opcijsko na voljo: 
Montažno stojalo

Model TB 100 TB 125 TB 150
Tehnični podatki Pestro Pestro
Kapaciteta rezanja maks. mm 150x100 122x122 150x140
Dolžina žaginega lista mm 1.470 1.440 1,735
Višina žaginega lista mm 13 13 13
Debelina traku žage mm 0,65 0,65 0,65
Odprtina primeža max. mm 160 >125 >150
rezalni kot ° 0-45 0-60 0-60
hitrost rezanja m/min 45 30-80 30-63
Zmogljivost motorja w 370 375 450
Omrežna napetost/frekvenca V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60
dolžina mm 810 705 900
širina mm 290 290 350
Višina mm 400 490 500
Teža kg 22 21 27
podrobnosti naročila
Artikel številka 78110 78131 78132
Namesto Cena brez DDV. 1.060,00 842,00 1.300,00
Cena brez DDV 939,00 709,00 1.075,00 

TB 100

TB 125 Vario

KOVINA

-20 %
popust do

Podporni valjčki
Podporni valjčki v robustni industrijski kvalitetei za težke obremenitve za podporo in 
prečni ročni transport dolgih delov.

Univerzalno uporaben na krožnih in tračnih žagah, stacionaren kot podaljšek valjčne 
proge in na splošno kot praktičen in prenosljiv podpornik za material.

	> Brezstopenjsko nastavljiv po višini, enostaven vrtenje in fiksiranje
	> Močni jekleni valjčki, zelo vzdržljivi in se gladko vrtijo.
	> Na voljo v štirikraki jekleni različici ali trikraki liti različici za visoko nosilnost.

Modeli
Višina širina premer Nosilnost številka 

artikla
Namesto Cena

brez DDV
Cena

brez DDVcm mm mm kg
Model CUG 58-97 350 52 200 78890  144,00 82,50 
Model CUV 58-97 2x125 52 200 78891  144,00 92,00 

-43 %
popust do

CUG sv.
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Elektrohidravlične delavniške stiskalnice
Serija WPMEH

	> Elektrohidravlični pogon z dvema pogonskima hitrostima
	> Bočno nastavljiv hidravlični cilinder
	> Preklopni ventil za stalno delovno hitrost
	> Stiskalna miza z zaklepnimi zatiči in verigo stiskalne mize za udobno 

nastavitev višine
	> Dodatna ročna črpalka
	> Vključuje varnostni ventil proti preobremenitvi in manometer
	> Kromiran bat cilindra

Modeli
WPMEH WPMEH
60/2-K 100/2-K

Tehnični podatki
maks. zmogljivost stiskanja t 60 100
Količina pretoka- stopnja 1/2 l/min 2,82/ 11,84 5,64/ 17,2
Stopnja hitrosti bata 1/2 mm/s 8,69/2,07 7,54/2,47
Hitrost povratka mm/s 10.79 9.06
Zmogljivost motorja kW 1.5 2.2
Napajanje V/Hz 400/50-60 400/50-60
Teža kg 540 970
podrobnosti naročila
Artikel številka 81811 81816
Namesto Cena brez DDV. 7.920,00 9.895,00
Cena brez DDV 7.125,00 8.899,00 WPMEH 100/2-K

Delavničke hidravlične stiskalnice
PREMIUM serija WPMH

	> Ročno vodene hidravlične stiskalnice
	> Fina nastavitev pritiska stiskanja
	> Primerno za krivljenje in poravnavo osi, gredi in profilov
	> Uporablja se za stiskanje cevi, prebijanje s posebnimi luknjači, vtiskovanje in 

iztiskovanje ležajev, puš, zatičev, gredi in ključev.
	> Zelo primeren za obremenitvene teste, testiranje varnih spojev
	> Opcijsko na voljo: Komplet tlačnih trnov za PREMIUM WPMH 50 (št. art. 

81865)
	> WPMH 50 vključuje nastavitev višine mize z jeklenico

Modeli
PREMIUM PREMIUM PREMIUM
WPMH15 WPMH30 WPMH 50

Tehnični podatki
maks. zmogljivost stiskanja t 15 30 50
Hod bata mm 160 160 160
Delovna širina mm 560 565 750
Pedal črpalke   
Dve delovni hitrosti   
Samodejni povrat bata   
Bočno nastavljiv hidravlični cilinder -  
Vitel z jeklenico (nastavitev višine) - - 
Preobremenitveni varnostni ventil   
Manometer pritisne sile   
Podporni bloki v obliki črke V   
Teža kg 117 165 340
podrobnosti naročila
Artikel številka 81800 81801 81802
Namesto Cena brez DDV. 1.665,00 1.995,00 3.560,00
Cena brez DDV 1.499,00 1.799,00 3.199,00 

PREMIUM WPMH 50

-10 %
POPUST

-10 %
POPUST

KOVINA



22 23

Kombinirani brusilniki
Serija KSM
	> Robustni in stabilni kombinirani brusilniki
	> Brusilni trak in brusilna plošča za odstranjevanje robov
	> Vzdržljivo ohišje iz tlačno litega aluminija
	> KSM 150& 200 z jekleno žično krtačo in polirnim kolesom

KSM 1000/150 N s podaljškom gredi
Modeli KSM 1000/150 N KSM 1000/200 N KSM 1150/250
Tehnični podatki
Dimenzije brusilnega traku 50x1000 mm 100x1000 mm 100x1150 mm
Dimenzije brusilne plošče 150x25x20 mm 200x25x20 mm 250x38x25 mm
Dimenzije jeklene krtače 125 x 19 x 12 mm 200x19x12 mm -
Dimenzije polirne plošče 125 x 19 x 12 mm 175 x 25 x 12 mm -
Napajanje 230 voltov / 50 Hz 400 voltov / 50 Hz 400 voltov / 50 Hz
Moč motorja 350 vatov 750 vatov 1.220 vatov
Hitrost brusnega traku 15 m/s 15 m/s 30 m/s
število vrtljajev 2.850 vrt./min 2.850 vrt./min 2.850 vrt./min
Mere v mm 560x380x250 600x460x340 650x540x425
Teža 16,5 kg 26 kg 54 kg
podrobnosti naročila
Artikel številka 82034 82035 82036
Namesto Cena brez DDV. 536,00 781,00 1.305,00
Cena brez DDV 425,00 625,00 1.025,00

-21 %
popust do

KSM 1150/250

KSM 150& 200

Tračni brusilniki
Serija BSM 2000

	> Dve hitrosti: 29 / 14,5 m/s
	> Zmogljiva in enakomeren tek traku - pogonska moč: 3000/4000 W, 400 voltov
	> Vsestranska zaščita - robustno ohišje iz jeklene pločevine, zaščitni pokrov, zaščita 

pred iskrenjem, zaščitno steklo za oči, gumb za zaustavitev v sili, podnapetostna 
zaščita

	> Skladno s CE

Modeli BSM 75x2000 BSM 150x2000
Tehnični podatki
Širina brusilnega traku 75 mm 150 mm
Dolžina brusilnega traku 2.000 mm 2.000 mm
Površina za plosko brušenje 75 x 530 mm 150 x 530 mm
število vrtljajev 2.850 vrt./min 2.850 vrt./min
Omrežna napetost/frekvenca 400/50-60V/Hz 400/50-60V/Hz
Teža 72 kg 90 kg
podrobnosti naročila
Artikel številka 82195 82196
Namesto Cena brez DDV. 1.255,00 1.550,00
Cena brez DDV 989,00 1.239,00 

BSM 150x2000

-21 %
popust do

KOVINA
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KAMEN

2,095

€ 1.740 
-17 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Žaba
TCB-64 | elmag.eu/63078

ELMAG nabijalne žabe navdušujejo z enostavno uporabo in visokim udobjem pri 
delu, bodisi na ravnih površinah ali v ozkih jarkih. Nova zasnova omogoča zelo 
enostavno upravljanje, ter enostavno servisiranje in vzdrževanje.

	> Širina noge: 285 mm
	> Višina skoka: 40 - 65 mm
	> Ščitniki primerni za delo na gradbišču iz jekla in na udarce odporne umetne 

mase, zagotavljajo optimalno zaščito za motor in ostale komponente
	> Kompaktna oblika omogoča manevriranje v jarkih.
	> Bencinski motor Honda GXR120 zagotavlja dovolj zaloge moči tudi pri visokih 

obremenitvah.
	> Teža: 70 kg

Rezalnik fug
FSB-503 | elmag.eu/63083

S to serijo strojev se asfalt in beton režeta na edinstven način.
Model je zasnovan za delo z diamantnimi ploščami Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 
mm premera glede na želeno globino reza.

	> Močan na zvijanje odporen okvir stroja za optimalne ravne reze
	> Optimalna porazdelitev teže.
	> Nastavljiva vodila linije
	> maks. globina reza: 110 / 135 / 160 / 185 mm.
	> 40-litrski rezervoar za vodo.
	> Motor Honda GX390 - 13 KM.
	> Teža: 127 kg.
	> Diamantna plošča je na voljo kot opcija.

2.225,-

€ 1,895 
-15 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Stroji za rezanje kamna
SUPREME 120S - SET | elmag.eu/61102 
VRHOVNO 150S - SET | elmag.eu/61103

Natančna mostna žaga za profesionalno uporabo na gradbiščih.
Primeren za rezanje granitnih in marmornih plošč, opeke, naravnega kamna, 
betonskih blokov, keramike, ploščic in porcelana.

	> Vključuje univerzalni DiaProfi UNI - diamantni disk Ø 300 mm.
	> Razširjeni dodatki so na voljo na zahtevo, vključno z dodatno mizo, pritrdilnimi 

sponkami, sprednjim ročajem, ročajem na motorju (za potopitev), vzdolžnim 
naslonom in 2,2 kW (400-voltnim) motorjem.

	> Vključuje tudi lasersko linijo rezanja in komplet koles.

Modeli

zmogljivost rezanja Diamantna rezalna plošča Električni motor

Teža naročilo-
število

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

Nazivna
moč

Frekvenca 
napetosti

mm mm mm mm kW V/Hz kg
SET SUPREME 120 S 85 1.200 300 25.4 2.2 230/50 86 61102  2.545,00  2.415,00 
SET SUPREME 150 S 85 1.500 300 25.4 2.2 230/50 92 61103  2.690,00  2.565,00 
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KAMEN

Tračna žaga za kamen
STBS 650 | elmag.eu/64651

Tračne žage za kamen serije STBS so zasnovane posebej za uporabo 
na gradbiščih. Pri suhem rezanju so primerni za natančno obdelavo 
materialov kot so porobeton, opeka, lahka porozna glina, ekspandirana 
glina, les, izolacijske plošče kot je stiropor in stirodur. 

	> Na voljo priključek za odsesavanje prahu.
	> Napetost traku žage je mogoče enostavno in optimalno nastaviti 

z ročnim kolesom.
	> Vključuje žepe za viličarje in dvižno uho.

Model

zmogljivost rezanja

trk žage 
dimenzije

Električni motor

Teža naročilo-
število

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

Nazivna 
moč

Frekvenca 
napetosti

mm mm ° mm kW V/Hz kg
STBS-650 650 660 0 - 45 4.120x34 1,85 230/50 207 64651  4.175,00  3.815,00 

zelo TIH zelo TIH 

in malo praŠI
in malo praŠI

Modeli

zmogljivost rezanja Diamantna rezalna plošča Električni motor

Teža naročilo-
število

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

Nazivna
moč

Frekvenca 
napetosti

mm mm mm mm kW V/Hz kg
ZSM-L 890/700 - SET 250 400 700 30 4 400/50 135 61375  3.125,00  2.935,00 
ZSM-XL 890/700 - SET 250 520 700 30 4 400/50 140 61376  3.430,00  3.225,00 

Stroji za rezanje opeke
ZSM-L 890/700 - SET | elmag.eu/61375 
ZSM-XL 890/700 - SET | elmag.eu/61376

Robustna zasnova z direktnim pogonom za gradbeni sektor.
Primerno za rezanje opeke, porotona, marmorja in splošnih gradbenih materialov.
Globina reza enostavno nastavljiva s hitrim zaklepom.

	> Vključuje komplet koles, transportne obese in vodno črpalko.
	> Dvignjena rezalna miza za optimalen nadzor.
	> Preprosto premikajoč se voziček na jeklenih kolesih z natančnimi krogličnimi ležaji.
	> Vključuje diamantno rezalno ploščo Ø 700 mm za univerzalno uporabo.

NOVOSTI

ZSM-XL 890/700 - SET



Izdelek na spletu: elmag.eu/Številka artikla26 27

ELEKTRIKA

Solarni panel za ENERGY 600 - 2400
SOLAR 100 | SOLAR 220

Solarni panel Moči 
Wat

številka 
artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

SOLAR 100 100 52951  245,00  187,50 
SOLAR 100 DUO 2x100 52952  495,00  375,00 
SOLAR 220 220 52953  485,00  370,00 
SOLAR 220 DUO 2x220 52954  965,00  740,00 

	> Kompakten in prenosljiv.
	> Integrirane podporne noge za namestitev na tla pod optimalnim kotom.
	> Pritrdilna očesa in pritrdilne zanke za vodoravno in navpično namestitev, na primer 

na vozila (avtodome), ograje in druge konstrukcije.
	> Dve velikosti zmogljivosti za največjo prilagodljivost.
	> Dva panela je mogoče kombinirati za večjo zmogljivost polnjenja.
	> Monokristalni.

set številka 
artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

ENERGY 600 + SOLAR 100 00401  840,00  745,00 
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO 00402  1.570,00  1.365,00 
ENERGY 1800 + SOLAR 220 00403  1.960,00  1.695,00 
ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO 00404  3.090,00  2.695,00 

	> Vsak vključuje ENERGY energijsko postajo in pripadajoč sončni panel

SOLAR 100

SOLAR 220

Energijska 
postaja

Neprekinjeno delovanje maks. moč baterija
oblika napetosti

maks.  
moč pol-

njenja

Teža številka 
artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV230 voltov enofazni

Vrsta
zmogljivost

Wat Wh kg
ENERGY 600 600 1000 LIFEPO4 595 čisti sinus 100 W 7 52901  595,00  429,00 
ENERGY 1200 1200 3600 LIFEPO4 992 čisti sinus 200 W 11 52902  1.075,00  759,00 
ENERGY 1800 1800 4000 LIFEPO4 1480 čisti sinus 400 W 15 52903  1.475,00  1.040,00 
ENERGY 2400 2400 5000 LIFEPO4 2232 čisti sinus 400 W 25 52904  2.125,00  1.499,00 

Prenosna energijska postaja
ENERGY 600 - 2400

Nova serija ENERGY vključuje 4 velikosti zmogljivosti prenosnih energijskih postaj za izvenomrežno in zasilno napajanje za vaše porabnike. Razširjeni 
obseg vključuje vsa področja uporabe. Ne glede na to, ali kampirate, na festivalih, kot vir energije za prodajne stojnice ali kot samooskrbna rešitev za 
zasilno napajanje v primeru izpada električne energije, so energijske postaje ELMAG vedno vaš zanesljiv spremljevalec.

	> Litij železofosfatna baterija (LIFEPO4) za največjo varnost, dolgo življenjsko dobo in visoko stabilnost cikla (> 2500 ciklov).
	> Idealen tudi za delovanje pri visokih temperaturah okolja.
	> Inteligentni sistem za upravljanje baterije z razširjenimi funkcijami zaščite pred prenizko napetostjo, prenapetostjo,  

pregrevanjem, kratkim stikom in prenapolnjenostjo.
	> Razširjene možnosti povezave: Šuko 230 V, Šuko 12 V DC, USB-A, USB-C itd.
	> Digitalni zaslon s podrobnim spremljanjem stanja in vgrajenim MPPT solarnim regulatorjem polnjenja.
	> 3 možnosti polnjenja: Solar, 230V in 12V.
	> Možno istočasno polnjenje in praznjenje.
	> Integrirana LED osvetlitev s funkcijo SOS.

Izkoristite moč sonca!

ENERGY 600 ENERGY 1200 ENERGY 1800 ENERGY 2400

Set sončnih generatorjev

-24 %
popust do

-29 %
popust do

NOVOSTI



26 27

ELEKTRIKA
Inverterski elektro agregat
SEBSS 2000Wi | elmag.eu/53045 

	> Ekstra tiho delovanje
	> Samodejni način ECO
	> Možnost vzporednega delovanja
	> Izhod sinusnega vala
	> Moč: največ 2,1 kVA ali 1,8 kVA neprekinjeno
	> Vsebuje 2 vtičnici Šuko na 230 V, USB priključek in 12-voltne polnilne priključke
	> Opremljen z originalnim 4-taktnim bencinskim motorjem YAMAHA - Stage V
	> Stopnja hrupa: Samo 58 - 68 db(A) @ 7m
	> Samodejni izklop v primeru pomanjkanja olja
	> Super lahek - samo 22 kg

Inverterski elektro agregat
SEBSS 3000Wi | elmag.eu/53046 

	> Moč: največ 3,0 kVA ali 2,6 kVA neprekinjeno
	> Vsebuje 2 vtičnici Šuko 230 V, vrata USB in 12-voltne priključke za polnjenje
	> Opremljen z originalnim 4-taktnim bencinskim motorjem YAMAHA - Stage V
	> Stopnja hrupa: Samo 61 - 71 db(A) @ 7m
	> Samodejni izklop v primeru pomanjkanja olja
	> Integriran sistem za prevažanje
	> LCD zaslon za moč, napetost itd.
	> Teža: Samo 41 kg

Bencinski agregat  - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo

SEB 7500WD-AVR | elmag.eu/53196 
SEB 7500WDE-AVR | elmag.eu/53197

Visoka enofazna zmogljivost kot tudi povečana neuravnotežena obremenitev za 230-voltne in 
400-voltne porabnike.
Idealen za zasilno napajanje prek krmiljenja AVR.

	> Največja moč: 8 kVA pri 400 V, 3,8 kVA pri 230 V.
	> Vključno z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike.
	> Originalni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen, ročni zagon - stopnja V.
	> Vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V.
	> Stopnja hrupa: 72 dB(A) na 7m.
	> Samodejni izklop v primeru pomanjkanja olja.
	> SEB 7500WDE-AVR vključuje električni zagonski sistem in zagonsko baterijo brez vzdrževanja.

3,195,- € 2,490 -22 %
namesto cene

Bencinski agregat  - Idealno za zasilno napajanje, vključno s toplotnimi 
črpalkami

SEB 16000WDE-AVR | elmag.eu/53199 
SEB 18000WDE-AVR | elmag.eu/53194

	> Največja moč: 16 ali 17,5 kVA pri 400 V, 5,8 kVA pri 230 V
	> Vključno z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike
	> 20-litrski rezervoar, poraba 5 ali 5,6 l/h (pri 75% obremenitvi) - sistem zamenljivih 

rezervoarjev
	> Opremljen z originalnim zračno hlajenim bencinskim motorjem HONDA GX 690 ali HONDA iGX 

800 - stopnja V
	> Vtičnica: 1x 230V, 1x 400V
	> Električni zagon
	> Stopnja hrupa: 75 dB(A) pri 7 m
	> Vključuje števec ur, samodejni prosti tek in magnetno termično stikalo
	> Vključuje tudi sistem za električni zagon in baterijo, ki ne potrebujeta vzdrževanja.

6,245,- € 4,995 -20 %
namesto cene

6.990,- € 5,895 -16 %
namesto cene

SEB 16000WDE-AVR

1,295,-

€ 1.120 
-14 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

1.745,-

€ 1.445 
-17 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

3.995,- € 3,425 -14 %
namesto cene
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Bencinski agregat  - Za dolga obdobja delovanja
SEBS 7500WD/25-AVR | elmag.eu/53152 
SEBS 7500WDE/25-AVR | elmag.eu/53153

Visoka enofazna zmogljivost kot tudi povečana neuravnotežena obremenitev za 230 voltov 
in 400 voltnih porabnikov. Idealen za zasilno napajanje preko AVR krmiljenja.

	> moč maks. 8 kVA pri 400 V, 3,4 kVA pri 230 V
	> Velik 25-litrski rezervoar za dolgo delovanje
	> Vključno z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike
	> Originalni zračno hlajeni bencinski motor HONDA GX390 - Stage V
	> Ročni zagon, 72 dB(A) @ 7m, vtičnica: 1x 230V, 1x 400V
	> Avtomatska zaustavitev v primeru pomanjkanja olja, števec ur, voltmeter, TM-SS
	> SEB 7500WDE-AVR vključuje električni zagonski sistem in zagonsko baterijo brez 

vzdrževanja

Bencinski agregat  - Super zvočna izolacija
serija SEBSS
Super zvočno izolirani so tehnično dovršeni in elegantni 
modeli SEBSS. S samo 62–69 dB(A) so med najtišjimi bencinskimi generatorji. 
Zagotavljajo planšarije, gradbišča, odre in šotore, prodajne stojnice in vikende, 
spremljajo gasilce kot prevozni pomočniki v sili in varujejo pomembne zasebne, 
gospodarske, kmetijske in komunalne objekte kot zasilni generatorji.

	> Vključno z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike
	> Originalni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen, samo 62-69 dB(A)
	> Z avtomatskim krmilnim modulom motorja DSE 3110& Nadzor generatorja
	> Samodejni izklop v primeru pregretja in pomanjkanja olja
	> Možnost razširitve na samodejno zasilno napajanje

Modeli

400 voltov 230 voltov Bencinski motor - 3000 vrt/min - 50 Hz - zračno hlajen - stopnja 5

Raven zvoka
številka 
artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

3 faze 1-fazni Vrsta moč kub Cyl. rezervoar poraba Avtonomija Teža

kVA
maks. kVA konst. A kVA

maks. kVA konst. A HONDA kW ccm l l/h
75% obremenitev

H
75% obremenitev kg LWA dB(A) 

pri 7m 

SEBSS 6500WDE-AVR 7 6.5 9.4 2.5 2.3 10 GX390 8.2 389 1 20 2.4 8.3 150 87 62 53144  8.815,00  7.290,00 
SEBSS 12000WDE-AVR 12 10 14.4 4 3.7 16 GX630 14 688 2 20 4.2 4.8 204 91 66 53147  10.640,00  8.790,00 
SEBSS 15000WDE-AVR 15 12.5 18 6 5.4 2. 3 GX690 15 688 2 20 5 4 224 94 69 53148  11.990,00  9.990,00 

ELEKTRIKA
Bencinski agregat
SEB 3300W | elmag.eu/53102 
SEB 3300W-AVR | elmag.eu/53190

	> Največja moč 3 kVA
	> Stalna moč 2,7 kVA 
	> Originalni HONDA 4-taktni zračno hlajeni bencinski motor - 

Stage V
	> Sinhroni generator
	> Enostavno rokovanje - ročni zagon, 2 vtičnici Šuko 230 V
	> Termično stikalo z izklopom zaradi preobremenitve
	> SEB 3300W-AVR Vklj. elektronska regulacija napetosti 

(AVR) za občutljive potrošnike

Bencinski agregat
SEB 4100W | elmag.eu/53103 
SEB 4100W-AVR | elmag.eu/53191

	> Največja moč 4 kVA
	> Stalna moč 3,6 kVA 
	> Originalni HONDA 4-taktni zračno hlajeni bencinski motor - 

Stage V
	> Sinhroni generator
	> Enostavno rokovanje - ročni zagon, 2 vtičnici Šuko 230 V
	> Termično stikalo z izklopom zaradi preobremenitve
	> SEB 4100W-AVR Vklj. elektronska regulacija napetosti 

(AVR) za občutljive potrošnike

1.560 € 1.245,- -20 %
namesto cene

1.085,- € 869,--20 %
namesto cene

1440,- € 1.195,- -17 %
namesto cene

1.920,- € 1,595,- -17 %
namesto cene

4.320,- € 3,625,- -16 %
namesto cene

4.935,- € 4.125,- -16 %
namesto cene

-17 %
POPUST
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Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo enodružinsko hišo
SED 7000WD(E)-AVR
Naprave serije SED so pogosto uporabljene naprave z okvirjem 400/230 voltov 
z zadostno močjo za gradnjo in kmetijstvo. Idealen tudi kot 
Zasilno napajanje zaradi krmiljenja AVR in povečane neuravnotežene obremenitve. 

Štiritaktni dizelski motor HATZ že izpolnjuje emisijski standard EU Stage V.

> Sinhroni generator z AVR krmiljenjem - idealen za občutljive porabnike
> Termično stikalo z izklopom zaradi preobremenitve
> WD: Ročni zagon z zaganjalnikom 

WDE: Električni zagon vključno z baterijo
> vklj. Magnetni stop za zaustavitev elektromotorja kot tudi avtomatski

Izklop, ko je tlak olja nizek pri različici z električnim zagonom

1) Samo za stacionarno delovanje

Modeli

400 voltov 230 voltov Dizelski motor - 3000 vrt/min - 50 Hz - zračno hlajen
Raven zvoka

številka 
artikla

Namesto 
Cena

brez DDV

Cena
brez DDV

3 faze 1-fazni
Vrsta

st
op

nj
a Izvedba rezer-

voar poraba Avtonomija Teža

kVA
maks.

kVA
Konst. A kVA

maks.
kVA

Konst. A kW l l/h
75% obreme.

H
75% obremenitev kg dB(A) pri 7 m

SED 7000WD AVR 7 6.5 8 3.8 3.4 14.4 Hatz 1B40 5 7.1 5 1.9 2.6 95 83 53210  5.570,00  4.690,00 
SED 7000WDE-AVR 7 6.5 8 3.8 3.4 14.4 Hatz 1B40 5 7.1 5 1.9 2.6 110 83 53211  6.945,00  5.890,00 

Dizelski agregat s super zvočno izolacijo
serija SEDSS
Nizka poraba in raven hrupa, dolga življenjska doba in življenjska doba - vodno hlajeni modeli SEDSS 
so med najuspešnejšimi dizelskimi agregati. Zagotavljajo infrastrukturo javnih zgradb, gospodarskih 
in kmetijskih podjetij, oskrbujejo oddaljene objekte, kot so planšarije in smučarske koče ter spremljajo 
servisne ekipe, gradbene in reševalne ekipe –"pravilno" elektrika je vedno z njimi.

> Originalni štiritaktni dizelski motor Kubota s 3.000 vrt./min
> Vodno hlajenje, velik hladilni sistem
> AVR krmiljenje idealno za elektronske porabnike, napetostna razlika. maks. ±1 % 
> DSE 4520 digitalna nadzorna plošča za avtom. zagon, avtomatski & oddaljeni zagon
> Razširjena vtičnična plošča
> 30 mA FI stikalo za vtičnice
> Neposredna izhodne sponka za neposreden priklop zgradbe za  zasilno napajanje - notranja
> S priključkom za daljinski zagon za samodejni zagon z uporabo brezpotencialnega kontakta
> Dvižna naprava standardno!
> NOVO: verzija V2 vključ. sistem za vzdrževalno napajanje in vtičnico 32 A-1h za napajanje 

objekta na zadnji strani naprave in ustrezne vtikač
> NOVO: verzija V4, vključno s sistemom za vzdrževalno napajanje, predgretjem hladilne vode - 

nadzorovanim s termostatom, vrati za zaklepanje nadzorne plošče in posebnim 
sistemom za usmerjanje izpušnega zraka/izpušnih plinov za izbirni odvod izpušnega zraka in 
izpušnih plinov spredaj ali zgoraj

Modeli

400 voltov 230 voltov Dizelski motor - 3000 vrt/min - 50 Hz - vodno hlajen
Raven zvoka

številka 
artikla

Namesto 
Cena

brez DDV

Cena
brez DDV

3 faze 1-fazni Vrsta Izvedba rezervoar poraba Avtonomija Teža

kVA
maks. kVA konst. A kVA

maks.
kVA 

konst. A KUBOTA stopnja kW to l/h
75% obrem.

H
75% obrem. kg LWA dB(A) pri 

7m 

SEDSS 113WDE 11 10 14.4 3.8 3.4 14.4 D722 5 11.3 58 2.5 23.2 345 92 67 53453  16.695,00  13.690,00 

SEDSS 113WDE-V2 11 10 14.4 3.8 3.4 14.4 D722 5 11.3 58 2.5 23.2 345 92 67 00751  17.045,00  13.990,00 

SEDSS 113WDE-V4 11 10 14.4 3.8 3.4 14.4 D722 5 11.3 58 2.5 23.2 345 92 67 00771  18.640,00  15.990,00 

SEDSS 133WDE 13.5 12 17 5 4.6 20 D902 5 14 898 3 58 3.3 17.6 67 53467  17.590,00  14.390,00 

SEDSS 133WDE-V2 13.5 12 17 5 4.6 20 D902 5 14 898 3 58 3.3 17.6 67 00752  17.940,00  14.790,00 

SEDSS 133WDE-V4 13.5 12 17 5 4.6 20 D902 5 14 898 3 58 3.3 17.6 67 00772  18.641,00  16.790,00 

SEDSS 183WDE 18 17 25 6.8 6.2 27 D1105 5 17 63 3.9 16.2 450 96 71 53459  19.365,00  15.790,00 

SEDSS 183WDE-V2 18 17 25 6.8 6.2 27 D1105 5 17 63 3.9 16.2 450 96 71 00753  19.715,00  16.190,00 

SEDSS 183WDE-V4 18 17 25 6.8 6.2 27 D1105 5 17 63 3.9 16.2 450 96 71 00773  21.300,00  18.190,00 

SEDSS 243WDE 24 2. 3 33 8.8 8 35 V1505 -1) 27 73 5 14.6 572 96 71 53461  22.435,00  18.490,00 

SEDSS 243WDE-V2 24 2. 3 33 8.8 8 35 V1505 -1) 27 73 5 14.6 572 96 71 00754  21.605,00  18.790,00 

SEDSS 243WDE-V4 24 2. 3 33 8.8 8 35 V1505 -1) 27 73 5 14.6 572 96 71 00774  24.370,00  20.790,00 

SEDSS 243 WDE

ELEKTRIKA

-16 %
popust do

-18 %
popust do
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Dizelski agregat s super zvočno izolacijo
SEDSS 7000WDE-AVR
Zelo tihi modeli SEDSS so pogosto prva izbira za stacionarno zasilno napajanje v 
zasebnih domovih zaradi dolgega časa delovanja in nizke porabe dizelskega goriva. 
Primerni so za vgradnjo v servisna vozila, 
Energetski kontejnerji in mobilne hišice ter tako tvorijo jedro mobilnih vozil 
Delavnice ali oskrbovalni sistemi.

	> Originalni Hatz štiritaktni zračno hlajeni dizelski motor
	> Praktična zamenljiva posoda z veliko prostornino
	> Enostavno rokovanje - električni zagonski sistem z zagonsko baterijo brez 

vzdrževanja
	> Magneto-stop sistem za avtomatski start-stop
	> Samodejni izklop v primeru previsoke temperature in nizkega tlaka olja
	> Z avtomatskim krmilnim modulom motorja DSE 3110& Nadzor generatorja
	> kot tudi daljinski zagon/ustavitev prek brezpotencialnega kontakta
	> Vključno z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike
	> Možnost razširitve na samodejno zasilno napajanje

Modeli

400 voltov 230 voltov Dizelski motor - 3000 vrt/min - 50 Hz - zračno hlajen
Teža Raven zvoka

številka 
artikla

Namesto 
Cena

brez DDV

Cena
brez DDV

3 faze 1-fazni

Vrsta

st
op

nj
a Izvedba kub. Cyl. rezer-

voar poraba Avtonomija

kVA
Maks.

kVA
Konst. A kVA

maks.
kVA

Konst. A kW DC to
l/h

75% obre-
menitev

H
75% obre-
menitev

kg LWA
dB(A) 
pri 7m 

SEDSS 7000WDE-AVR 7 6.5 9.4 3.8 3.4 14.4 Hatz 1B40 5 7.1 462 1 20 1.9 10.5 200 91 66 53226  12.310,00  9.990,00 

ELEKTRIKA

SEDSS 243WDE-ASS

Popolni paketi napajanja v sili
Serija SEDSS WDE-ASS
Samodejni sistemi zasilnega napajanja ščitijo uporabnike in operaterje 
tehničnih sistemov pred posledicami izpada električne energije. Samodejni start-stop 
modul DSE 7320 nadzoruje trifazno omrežno napajanje, zažene generator v primeru 
izpada električne energije in zagotavlja avtomatizacijo 
Napajanje priključenih porabnikov.

Zasilni agregati na dizelski pogon so prava izbira, če se predvideva pogosta in inten-
zivna uporaba generatorja. Poganjajo poceni dizel, so posebej robustni in nudijo dolgo 
življenjsko dobo.

	> Vključeno neprekinjeno polnjenje
	> Standardno električno predgretje hladilne vode
	> Dvižna naprava za viličarje s standardnimi luknjami za sidra
	> Položaj izpušnega zraka in izpušnih plinov je lahko vpih naprej ali navzgor, kar 

pomeni, da so možne naslednje izvedbe: Sprednji izpuh in izpuh, zgornji izpuh 
in izpuh, sprednji izpuh in zgornji izpuh, sprednji izpuh in zgornji izpuh (lahko 
pozneje spremenite) za najlažjo povezavo pri namestitvi v zaprtih prostorih.

	> Vključno s samodejnim preklopom omrežno/zasilno napajanje 
z električnim in mehanskim zaklepanjem

Plug & Play - najlažja namestitev!

Modeli

400 voltov 230 voltov Dizelski motor - 50 Hz - vodno hlajen
Teža Raven zvoka

DSE 7320 
moč 

preklopa številka 
artikla

Namesto 
Cena

brez DDV

Cena
brez DDV

3 faze 1-fazni Vrsta Izvedba kub. rezer-
voar poraba Avtonomija

kVA
maks.

kVA
Konst. A kVA

maks.
kVA

Konst. A KUBOTA v/min kW ccm to l/h
75% obremenitev

H
75% obremenitev kg LWA dB(A) 

pri 7m A

SEDSS 113WDE-ASS 11 10 14.4 3.8 3.4 14.3 D722 3000 11.3 719 58 2.5 23.2 345 90 65 40 00543  19.675,00 16.990,00

SEDSS 133WDE-ASS 13.5 12 17 5 4.6 20 D902 3000 14 898 58 3.3 17.6 360 96 71 40 00545  20.590,00 17.990,00 

SEDSS 183WDE-ASS 18 17 25 6.8 6.2 27 D1105 3000 17 1123 63 3.9 16.2 450 96 71 40 00547  22.725,00 19.490,00 

SEDSS 243WDE-ASS 24 2. 3 33 8.8 8 35 V1505 3000 27 1498 73 5 14.6 572 96 71 60 00549  25.795,00 22.190,00 

-19 %
POPUST

-14 %
popust do



30 31

Agregat s pogonom na kardan - za objekt doma in na terenu
Serija SEZN-IT/TN

	> Z izbirnim stikalom za način delovanja je možno delovanje v zaprtih prostorih in na prostem
	> Idealna rešitev za oskrbo kmetijstva in gozdarstva
	> Razširjen prikaz in varnostne funkcije (prikaz semaforja za frekvenco& Napetost)
	> Prikaz napetosti in moči za vse 3 faze z uporabo večfunkcijskega prikazovalnega modula
	> vklj. Regulacija AVR za elektronske porabnike (npr. molzni robot, sistemi za hranjenje itd.)
	> Nastavljiva frekvenca, napetost in nadzor neuravnotežene obremenitve
	> 2-stopenjski nadzor izolacije za delovanje na terenu - ozemljitev ni potrebna
	> Vtiči (delovanje na terenu): 2x Šuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
	> 1h vtičnica (domača uporaba): 1x CEE 63 A 400 V (do SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od SEZN 65)
	> Informacije in dobavljivost: elmag.eu/št. naročila

Modeli

400 voltov traktor kardanska gred generator

Zaščita
Teža številka 

artikla
Namesto Cena

brez DDV
Cena

brez DDV
3 faze min. število vrtljajev število vrtljajev

kVA
maks.

kVA
Konst. KS v/min v/min kg

SEZN 20WD-AVR-IT/TN 21.8 19.8 50 430 1.500 IP44 205 53780  9.690,00  7.990,00 

SEZN 30WD-AVR-IT/TN 29.7 27.0 70 430 1.500 IP44 245 53781  10.190,00  8.590,00 

SEZN 35WD-AVR-IT/TN 35.6 32.4 85 430 1.500 IP44 263 53782  10.490,00  8.890,00 

SEZN 45WD-AVR-IT/TN 44.5 40.5 100 430 1.500 IP44 280 53783  10.690,00  9.190,00 

SEZN 50WD-AVR-IT/TN 49.5 45,0 115 430 1.500 IP44 315 53784  11.790,00  9.990,00 

SEZN 65WD-AVR-IT/TN 64.4 58.5 145 400 1.500 IP44 350 53785  13.790,00  11.890,00 

SEZN 80WD-AVR-IT/TN 79.2 72,0 180 400 1.500 IP44 380 53786  14.390,00  12.390,00 

SEZN 90WD-AVR-IT/TN 92.1 83.7 210 400 1.500 IP44 400 53787  14.790,00  12.790,00 

SEZN 30WD-AVR-IT/TN

-18 %
popust do

Naprave za prikaz osnovnih nastavitev za enostav-
no nastavitev pravilnega števila vrtljajev priključne 
gredi:

	> Analogni prikaz napetosti
	> Napetost LED zaslona v redu/ni v redu
	> Analogni prikaz frekvence
	> Visoka/OK/nizka frekvenca prikaza LED semaforja

Nadzorna plošča in plošča z vtičnicami:
	> Večnamenski zaslon (V, A, Hz)
	> Stikalo za delovanje doma/na terenu
	> Dvostopenjski ISO monitor s prikazom napak
	> Nadzor napetosti in frekvence
	> 1h vtič za domačo in terensko uporabo

Agregat s pogonom na kardan - za priklop objekta
Serija SEZN-ECO

	> Idealna rešitev za oskrbo kmetijstva in gozdarstva
	> Razširjen prikaz in varnostne funkcije (prikaz semaforja za frekvenco& Napetost)
	> Prikaz napetosti in moči za vse 3 faze z uporabo večfunkcijskega prikazovalnega modula
	> vklj. Regulacija AVR za elektronske porabnike (npr. molzni robot, sistemi za hranjenje 

itd.)
	> Nastavljiv nadzor frekvence in napetosti
	> 1h vtičnica (domača uporaba): 1x CEE 63 A 400 V (do SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od 

SEZN 65)
	> Informacije in dobavljivost: elmag.eu/št. naročila

Modeli

400 voltov traktor kardanska gred generator
Zaščita-

umetnost

Teža številka 
artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena
brez DDV

3 faze min. število vrtljajev število vrtljajev
kVA

maks.
kVA

Konst. PS v/min v/min kg

SEZN 20WD-AVR-ECO 21.8 19.8 50 430 1.500 IP44 205 53790  8.815,00  7.190,00 

SEZN 30WD-AVR-ECO 29.7 27.0 70 430 1.500 IP44 245 53791  9.300,00  7.790,00 

SEZN 35WD-AVR-ECO 35.6 32.4 85 430 1.500 IP44 263 53792  9.600,00  7.990,00 

SEZN 45WD-AVR-ECO 44.5 40.5 100 430 1.500 IP44 280 53793  9.790,00  8.290,00 

SEZN 50WD-AVR-ECO 49.5 45,0 115 430 1.500 IP44 315 53794  10.725,00  8.990,00 

SEZN 65WD-AVR-ECO 64.4 58.5 145 400 1.500 IP44 350 53795  12.490,00  10.590,00 

SEZN 80WD-AVR-ECO 79.2 72,0 180 400 1.500 IP44 380 53796  13.090,00  11.090,00 

SEZN 90WD-AVR-ECO 92.1 83.7 210 400 1.500 IP44 400 53797  13.490,00  11.490,00 

ELEKTRIKANOVOSTI

Simbolična fotografija

Prednaročite zdaj -  Prednaročite zdaj -  
Dostava od cca. marec 2024!Dostava od cca. marec 2024! -18 %

popust do
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Modeli Napajanje

Vrste polnilnih baterij

Stopnje polnjenja

Polnilni tok Funkcija zagona           . Zaščita
talilna 

varovalka Zaganjalni kabel
izvedba

velikost Teža
številka artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena 
brez DDVvolt maks. Uf TI ZAČNI 

> Vrsta
efektivno 
Amperov

maks. Amperi  
(10 min.) Zagonski tok maks. moč motorja 

(dizel) Način zagona Obrnjena 
polarnost Pregrevanje

V Uf 12/24V A A A PS A mm²/m mm kg

Eurostart 250 230 V / Šuko 12 + 24 180 7,5/18 V WET/PB 2 + Boost 18 27 250 30 ročno  
(stikalo naprave) ja ja 100 16 / 2+2 prenosni 240x225x330 13 55064 270,00 239,00

Eurostart 451 230 V / Šuko 12 + 24 220 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 30 45 450 50 ročno  
(stikalo naprave) ja ja 2x75 16 / 2+2 prenosni 245x250x435 18 55065 367,00 329,00

Eurostart 550 230 V / Šuko 12 + 24 350 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 40 60 550 80 ročno  
(stikalo naprave) ja ja 200 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 28 55066 557,00 495,00

Eurostart 650 daljinski zagon 230 V / Šuko 12 + 24 350 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 40 60 620 85 ročni (zagon kabla z 
razdalje 5m) ja ja 200 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 31 55067 598,00 539,00

Eurostart 500 Automatik 230 V / Šuko 12 + 24 260 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 30 37 500 70 samodejno (CPS 
Control) ja ja 2x100 25 / 2+2,5 prenosni 345x250x280 20 55046 507,00 455,00

Eurostart 700 Automatik 230 V / Šuko 12 + 24 400 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 50 75 700 90 samodejno (kontrola 
CPS) ja ja 300 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 30 55047 768,00 685,00

Eurostart 1000 Automatik 400V / CEE 16A 12 + 24 500 7,5/18 V WET/PB 14 + Boost 60 90 750 120 samodejno (kontrola 
CPS) ja ja 400 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 52 55048 1.090,00 1.035,00

Eurostart 1300 Automatik 400V / CEE 16A 12 + 24 800 7,5/18 V WET/PB 12+okrepitev 80 120 1000 180 samodejno (CPS 
Control) ja ja 500 25 / 3+3 prevozni 330x567x770 65 55049 1.880,00 1.779,00

Eurostart 2000 Automatik 400V / CEE 32A 12 + 24 1.000 7,5/18 V WET/PB 12+okrepitev 100 150 1500 300 samodejno (CPS 
Control) ja ja 2x400 35 / 3+3 prevozni 330x567x770 80 55044 2.575,00 2.449,00

DIGICAR 540E 230 V / Šuko 12 + 24 540 7,5(4)/15(11,5)V WET/PB, AGM, 
GEL, CA/CA 4 + Boost 36 55 380 80 samodejno (CPS 

Control) ja ja 1x200 16 / 2,5+2,5 prevozni 415x260x650 22 55056 686,00 649,00

DIGICAR 1100E + DOB 230 V / Šuko 12 + 24 1.000 7,5(4)/15(11,5)V WET/PB, AGM, 
GEL, CA/CA

4+Boost+ 
POUND 70 100 580 90 samodejno (CPS 

Control) ja ja 1x300 25 / 2,5+2,5 prevozni 487x320x745 34 55057 977,00 929,00

Polnilci/štarterji
serija EUROSTART& EUROSTART Automatik
Širok nabor ELMAG polnilcev in štarterjev. Tako enostavno najdete ustrezen model za vaše zahteve. 
Odvisno od vaši zahtev lahko izbirate med konvencinalnimi polnilci in štarterji (serija Eurostart) 
ali pa za tehnično zahtevna vozila z občutljivimi elektronskimi komponentami (serija Eurostart - 
Automatik).

Primeri aplikacij
	� Polnjenje 
	� Ročno štartanje
	� C.P.S. avtomatsko startanje  

(samo Avtomatik-modeli)

Eurostart 2000 avtomatski  
elmag.eu/55044

Eurostart 500 avtomatski 
elmag.eu/55046

507,-

€ 455,-
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.

2,575

€ 2,449 

Namesto cene brez DDV. 768,-

€ 685,-

Namesto cene brez DDV. -11 %
POPUST

Eurostart 451 
elmag.eu/55065

367,-

329 €,-

Namesto cene brez DDV. -10%
POPUST

Eurostart 700 avtomatski
elmag.eu/55047

Delavnica
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Polnilci-/štartni avtomati
Serija DIGICAR
Polnilci-štartni avtomati serije DIGICAR so multitalenti na področju polnjenja akumulatorjev 
in so opremljeni z avtomatsko štartno funkcijo s C.P.S Control. Popolnoma digitalno krmilje 
omogoča idealno prilagoditev polnilnih parametrov na akumulator ki ga priključite za polnjenje. 
Tako se lahko polnijo najrazličnejši tipi akumulatorjev WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM in to za 
vsakega optimalno, nežno in popolno polnjenje.

	> modeli 540E & 1100E + SUPPLY:  
S po 4 polnilne stopnje 12&24V s prednastavljenim polnilnim tokom za različna 
močnostna področja polnilnih akumulatorjev kakor tudi nastavljivi polnilni časi ali 
Floating modus za avtomatsko vzdrževanje (glej tabelo)

	> Model 1100E vključ. SUPPLY-Funkcijo: 
Složi za ohranjanje napetosti (13,7V) ali oskrbo s tokom (50A) na primer pri manjavi 
akumulatorja, da se shranjene vrednosti ne izgubijo, za oskrbo vozil z napetostjo 
v razstavnih salonih oz. tudi med diagnosticiranjem na vozilih (50A konstantno 
napajanje)

DIGICAR 1100E 
elmag.eu/55057

Primeri aplikacij
	� Polnjenje 
	� Vzdrževanje napetosti
	� C.P.S. Automatik-pomoč pri zagonu 
	� Merjenje napetosti akumulatorja

	> Opcijsko dobavljivo zu prenosne 
Eurostart-modele: 
Voziček elmag.eu/55052 
(Cena: 149 € brez ddv)

Stopnje obremenitve 
DIGICAR 540E

Polnilni tok Kapaciteta baterije
(največ 10 ur)12V 24V

A 5 5 20 - 75 Ah
b 15 10 40 - 225 Ah
C 25 15 100 - 375 Ah
d 40 25 150 - 540 Ah

Stopnje obremenitve
DIGICAR 1100E

Polnilni tok Kapaciteta baterije
(največ 10 ur)12V 24V

A 5 5 20 - 75 Ah
b 20 15 50 - 375 Ah
C 40 30 300 - 750 Ah
d 70 40 500 - 1100 Ah

DIGICAR 540E 
elmag.eu/55056

686,-

€ 649,-

Namesto cene brez DDV.

Cena VKLJ. 20% DDV 1.114,80

Modeli Napajanje

Vrste polnilnih baterij

Stopnje polnjenja

Polnilni tok Funkcija zagona           . Zaščita
talilna 

varovalka Zaganjalni kabel
izvedba

velikost Teža
številka artikla

Namesto Cena
brez DDV

Cena 
brez DDVvolt maks. Uf TI ZAČNI 

> Vrsta
efektivno 
Amperov

maks. Amperi  
(10 min.) Zagonski tok maks. moč motorja 

(dizel) Način zagona Obrnjena 
polarnost Pregrevanje

V Uf 12/24V A A A PS A mm²/m mm kg

Eurostart 250 230 V / Šuko 12 + 24 180 7,5/18 V WET/PB 2 + Boost 18 27 250 30 ročno  
(stikalo naprave) ja ja 100 16 / 2+2 prenosni 240x225x330 13 55064 270,00 239,00

Eurostart 451 230 V / Šuko 12 + 24 220 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 30 45 450 50 ročno  
(stikalo naprave) ja ja 2x75 16 / 2+2 prenosni 245x250x435 18 55065 367,00 329,00

Eurostart 550 230 V / Šuko 12 + 24 350 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 40 60 550 80 ročno  
(stikalo naprave) ja ja 200 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 28 55066 557,00 495,00

Eurostart 650 daljinski zagon 230 V / Šuko 12 + 24 350 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 40 60 620 85 ročni (zagon kabla z 
razdalje 5m) ja ja 200 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 31 55067 598,00 539,00

Eurostart 500 Automatik 230 V / Šuko 12 + 24 260 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 30 37 500 70 samodejno (CPS 
Control) ja ja 2x100 25 / 2+2,5 prenosni 345x250x280 20 55046 507,00 455,00

Eurostart 700 Automatik 230 V / Šuko 12 + 24 400 7,5/18 V WET/PB 6 + Boost 50 75 700 90 samodejno (kontrola 
CPS) ja ja 300 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 30 55047 768,00 685,00

Eurostart 1000 Automatik 400V / CEE 16A 12 + 24 500 7,5/18 V WET/PB 14 + Boost 60 90 750 120 samodejno (kontrola 
CPS) ja ja 400 25 / 2,5+2,5 prevozni 320x487x745 52 55048 1.090,00 1.035,00

Eurostart 1300 Automatik 400V / CEE 16A 12 + 24 800 7,5/18 V WET/PB 12+okrepitev 80 120 1000 180 samodejno (CPS 
Control) ja ja 500 25 / 3+3 prevozni 330x567x770 65 55049 1.880,00 1.779,00

Eurostart 2000 Automatik 400V / CEE 32A 12 + 24 1.000 7,5/18 V WET/PB 12+okrepitev 100 150 1500 300 samodejno (CPS 
Control) ja ja 2x400 35 / 3+3 prevozni 330x567x770 80 55044 2.575,00 2.449,00

DIGICAR 540E 230 V / Šuko 12 + 24 540 7,5(4)/15(11,5)V WET/PB, AGM, 
GEL, CA/CA 4 + Boost 36 55 380 80 samodejno (CPS 

Control) ja ja 1x200 16 / 2,5+2,5 prevozni 415x260x650 22 55056 686,00 649,00

DIGICAR 1100E + DOB 230 V / Šuko 12 + 24 1.000 7,5(4)/15(11,5)V WET/PB, AGM, 
GEL, CA/CA

4+Boost+ 
POUND 70 100 580 90 samodejno (CPS 

Control) ja ja 1x300 25 / 2,5+2,5 prevozni 487x320x745 34 55057 977,00 929,00

977,-

€ 929,-

Namesto cene brez DDV.

ZDAJ BREZPLAČNO!

ELMAG KAPA K 
ELMAG KAPA K 

vsakem štarterju!

vsakem štarterju!

Delavnica
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Li-energijska postaja/štarter prenosni
LITHIUM SMART BOOSTER X7 | elmag.eu/55080

	> Ultrakompakten Powerbank vključ. s funkcijo štartanja za občasno štartanje 
motornih koles, vozil, avtodomov, čolnov 

	> Kapaciteta: 15.000 mAh, štartni tok 12V, 250 A, konični tok 12V, 500 A
	> Čas polnjenja maks. 6 ur, temperatura uporabe -20 do +50 °C
	> Standardna oprema: omrežni polnilnik, polnilni kabel za 12V-vtičnico vključ. 

fina varovalka, štartni kabel vključ. velikimi kleščami za sponke akumulatorjev, 
USB-kabelski adapter za pametne telefone (Smartphon) ali podobne porabnike, 
premium torba z zadrgo

	> vklj. LED osvetlitev

180,-

€ 176,-

Namesto cene brez DDV.

306,-

€ 279,-
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.

Tip 14120, 6& 12V
elmag.eu/56030

Tip 20300, 12V
elmag.eu/56034

Tip 14225, 12 V
elmag.eu/56032

Polnilci akumulatorjev
Serija MULTICHARGER

	> Avtomatski polnilec akumulatorjev za vse svinčeno-kislinske-, MF, AGM- & 
GEL-akumulatorje,  
od tipa 14225 tudi za Kalcijeve akumulatorje (Ca/Ca)

	> Tip 14120 normalno polnjenje: 6 V 1,2–14 Ah in 12 V 1,2–90 Ah, 
vzdrževalno polnjenje 1,2–120 Ah

	> Tip 14225 normalno polnjenje: 12 V 14–150 Ah, vzdrževalno polnjenje: 14–225 Ah
	> Tip 20300 normalno polnjenje: 12 V 20–200 Ah, vzdrževalno polnjenje: 20–300 Ah

	> regeneracijsko-, letno-, zimsko-, AGM-modus
	> Vzdrževalno polnjenje, zaščita pred zamenjavo polov, kratkim stikom- & 

prenapetostjo
	> Tip 14120 Multicharger, tudi v kompletu po 9 kosov 

vklj. kartonsko prezentacijsko stojalo!

76,90 69,90 € namesto cene

136,- 119,90 € namesto cene

163,- € 145,-namesto cene

-12 %
popust do

Polnilci baterij EUROCHARGE
60 | elmag.eu/55040 
120 Samodejno | elmag.eu/55041

	> Polnilec za svinčeno-kislinske akumulatorje, model 120 Automatic primeren 
tudi za MF, AGM- & GEL-akumulatorje

	> Integriran prikaz napolnjenosti akumulatorja
	> Opremljen je z zaščito pred pregrevanjem in zamenjavi polov, ki prične z 

polnjenjem šele, ko je akumulator pravilno prikljopljen
	> Za polnjenje akumulatorjev: 12 Volt, 15 - 60 Ah | 30 - 120 Ah
	> Polnilni tok: 6 A | 2 polnilni stopnji z 3,5 oz. 7 A
	> Model 120 Automatic: vključ. funkcijo vzdrževalnega polnjenja (Floating-prozes)

68,50 € 61,90 -10%
namesto cene

109,- € 98,--10 %
namesto cene

Energijska postaja prenosna
START BOOSTER 1600 | elmag.eu/55074

	> Prenosni PROFI zaganjalnik za 12 voltov
	> Visoka zagonska moč 1.600 A
	> Prevozni napajalnik za 12 V porabnike
	> I-Start 350 A - 230 V omrežni priključek
	> Teža le 5,8 kg

Delavnica
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Energijska postaja prenosna
START TRUCK 5000/2500 | elmag.eu/55072 
START TRUCK 6200/3100 | elmag.eu/55070

	> Kot START BOOSTER 2500, vendar
	> preklopen na 12/24 Volt
	> Moč štartanja 5.000/2.500 A | 6.200 / 3.100 A
	> I-Start 1.800/900 A | 2.340/1.170 A
	> Teža 19 kg | 23 kg

	> Vključno z integrirano LED osvetlitvijo na objemki 
negativnega pola

Energijska postaja prevozna
START TRUCK 6200/3100 | elmag.eu/55073  
START TRUCK 6400/3200 | elmag.eu/55078

	> Preklopen 12/24 Volt
	> Štartna moč 6.200 / 3.100 A | 6.400 / 3.200 A
	> I-Start 2.340 / 1.170 A | 2.340 / 1.170 A
	> Modeli Start Truck Trolley prevozni z izvlečnim ročajem, vključ. opozorilni signal pri zamenjavi polov
	> Model 6400/3200 Trolley vključ. 7A avtomatskim- polnilcem, uporabnim tudi za akumulatorje vozil (12 V: 

14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
	> Teža 32 kg | 32 kg

	> Vključno z integrirano LED osvetlitvijo na objemki negativnega pola

1.160,- € 1.095 namesto cene

1.040,- € 985,-namesto cene

820,- € 779,-namesto cene

762,- € 719,-namesto cene

KAMION ZAČET 5000/2500
START TOVORNJAK 6200/3100

Sistem za popravilo delov iz umetnih mas
HOT DOC | elmag.eu/59222

	> Brezžično
	> Priklop: DC 5V 2A / izhod: maks. 3,7 V 8 A
	> Popolnoma polna naprava lahko namesti do 300 sponk
	> maks. Temperatura ogrevanja 600°C
	> Baterija: 3,7 V 4000 mAH Li-ion
	> Nastavljiva glava za spreminjanje kota
	> Zaščita pred pregrevanjem in prenapetostjo
	> SET sestavljen iz: Adapter 5V 2A, 1M Type-C 

USB kabel, skupaj 300x VA sponk 
(0,6 mm ukrivljen konec, 0,8 mm ukrivljen konec 
0,6 mm za zunanje kote, 0,8 mm za notranje kote, 
0,6 mm dvojni val & 0,8 mm dvojni val)

239,-

€ 199,-
-17 %

POPUST
Namesto cene brez DDV.

Energijska postaja prenosna
START BOOSTER 2500 | elmag.eu/55071

	> Prenosni PROFI-štarter za 12 Volt
	> Visoka moč štartanja 2.500 A
	> Mobilni izvor napajanja za 12 V porabnike
	> I-Start 900 A - elektro priklop 230 V

	> Teža samo 9,0 kg

	> Vključno z integrirano LED osvetlitvijo na objemki negativnega 
pola

376,-

339 €,-
-10%
POPUST

Namesto cene brez DDV.

NOVOSTI
ZDAJ BREZPLAČNO!

ELMAG KApa k vsaki  

ELMAG KApa k vsaki  

napravi na tej strani!

napravi na tej strani!

Delavnica
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Modeli EUROHEAT WE 3000 EUROHEAT OD 5000 EUROHEAT 9000 EUROHEAT 15000
Tehnični podatki
Izvedba kW 3 5 9 15
Zmogljivost zraka m3/H 280 320 708 1,292
Napajanje V 230 400 400 400
podrobnosti naročila
Artikel številka 33200 33201 33202 33203
Namesto Cena brez DDV. 105,00 175,00 234,00 399,00
Cena brez DDV 89,00 149,00 199,00 359,00
Cena z 20% DDV. 106,80 178,80 238,80 430,80

Električni grelniki brez 
Izpušni plini, zato idealni za zaprte prostore 
kot so stanovanja, lokali, delavnice itd.

	> 2 ali 3 stopnje moči
	> Preprost nadzor temperature, brezstopenjsko nastavljiv
	> Zaščita pred pregrevanjem
	> Cevni elementi iz visokokakovostnega, trpežnega 

nerjavečega jekla
	> Auto Bypass zagotavlja dolgo življenjsko dobo grelnih 

elementov (ne odklopite električnega grelnika po 
delovanju)

Električni grelniki
serija EUROHEAT

Modeli TURBOHEAT P 15 TURBOHEAT P 30 TURBOHEAT P 50
Tehnični podatki
Izvedba kW 15 30 50
Zmogljivost zraka m3/H 300 600 1000
Poraba goriva kg/h 1.07 2.13 3.55
napetost V/~ 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1
podrobnosti naročila
Artikel številka 33210 33211 33212
Namesto Cena brez DDV. 208,00 255,00 285,00

Plinski grelniki
TURBOHEAT serija P
Prenosni plinski grelci, lahki in priročni 
s plinom propan/butan, kot nalašč za poljedelstvo, gradbeništvo itd.

	> Učinkovito izgorevanje z visokim izkoristkom, 
brez vonja, brez dima

	> Varnostni izklop v primeru plina/plamena/ 
Okvara ventilatorja in pregrevanje

	> Neprekinjen nadzor temperature, ročni vžig
	> Zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
	> Standardno z regulatorjem tlaka plina in 1,5 m cevjo
	> Da bi preprečili pomanjkanje kisika, je treba zagotoviti dovolj 

Poskrbite za prezračevanje!

-14 %
popust do

Delavnica

-15 %
popust do
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Modeli TURBOHEAT OD 20 TURBOHEAT OD 37 TURBOHEAT OD 50 TURBOHEAT OD 60
Tehnični podatki
Izvedba kW 20 37 51 63
Zmogljivost zraka m3/H 450 750 1100 1100
Poraba goriva l/h 1.9 3.9 5 6.1
Vsebina rezervoarja l 19 38 50 50
napetost V/~ 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1
podrobnosti naročila
Artikel številka 33220 33221 33222 33223
Namesto Cena brez DDV. 499,00 641,00 762,00 799,00
Cena brez DDV 439,00 559,00 659,00 699,00

Oljni/dizelski grelniki 
Serija TURBOHEAT OD

	> Toplotna pištola z direktnim zgorevanjem z zelo 
visokim izkoristkom za dobro prezračevane prostore, 
gradbišča, delavnice itd.

	> Robustna, kompaktna oblika
	> Zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
	> Varnostni izklop v primeru izpada plamena/

ventilatorja in pregrevanja
	> Želeno temperaturo enostavno nastavite z vrtljivim 

gumbom
	> Vsi modeli so prevozni
	> Da preprečite pomanjkanje kisika, poskrbite za 

ustrezno prezračevanje!

Modeli TURBOGLAVA ODK 22 TURBOGLAVA ODK 32 TURBOHEAT ODK 52
Tehnični podatki
Izvedba kW 20 30 50
Zmogljivost zraka m3/H 750 1100 1400
Poraba goriva l/h 2 3 5
Vsebina rezervoarja l 38 50 50
Izpušni priključek Ø mm 110 110 110
Ø odvod zraka cm 2. 3 2. 3 27.5
napetost V/~ 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1
podrobnosti naročila
Artikel številka 33230 33231 33232
Namesto Cena brez DDV. 725,00 1.090,00 1.495,00
Cena brez DDV 649,00 959,00 1.349,00

Oljni/dizelski grelniki z dimnikom
Serija TURBOHEAT ODK

	> Grelniki s posrednim zgorevanjem preko dimniškega izpuha za 
	 zaprtih prostorih/hodnikih ali za ogrevanje šotora itd. 
	 (če uporabljate cev za vroč zrak ali odvod izpušnih plinov)

	> Izgorevanje z zelo visokim izkoristkom
	> Zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
	> Varnostni izklop v primeru izpada plamena/ventilatorja in pregrevanja
	> Želeno temperaturo enostavno nastavite z vrtljivim gumbom
	> vklj. 10-metrski temperaturni senzor za merjenje sobne temperature

 Izbirni dodatki Artikel 
številka

Cena
brez DDV

Izstopni adapter za TURBOHEAT ODK 22/32 10064 29.50
Odvodna cev 230mm, 10m za ODK 22/32 10065 495,00
Odvodna cev 300 mm, 10 m za ODK 52 10066 495,00

Delavnica

-14 %
popust do

-12 %
popust do

Cev grelnika zraka
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Viseča mini tehtnica
serija MHW

	> Precizno ohišje iz aluminijeve zlitine
	> Dobra berljivost zahvaljujoč 18 mm LCD zaslonu
	> Kavlji in vzmetenje iz nerjavečega jekla
	> Tara funkcija
	> funkcija "Pridržanje prikaza".
	> Opozorilo o preobremenitvi in stikalo za ločljivost
	> Samodejni izklop za zaščito baterij.
	> Možne so različne merske enote (kg, lb, N)
	> vklj. 3 kos. AA baterije

Modeli

maks. 
Nazivna obremenitev koraki maks. 

preobremenitev
velikost
(dxšxv) Teža

številka artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg kg % mm kg

MHW 60 60 0,02 300 81x46x265 0,6 33410  79,00 69,00
MHW 150 150 0,05 300 81x46x265 0,6 33411  79,00 69,00
MHW 300 300 0,1 300 81x46x265 0,6 33412  79,00 69,00

Žerjavne tehtnice
Serija GKW

	> Robustno ohišje iz tlačno litega aluminija
	> Lahko berljiv 38 mm LED zaslon
	> Močan vzmetni kavelj in kavelj z očesom
	> Konstrukcija iz visokokvalitetnega legiranega jekla
	> Polnilna baterija z visoko kapaciteto
	> vklj. daljinski upravljalnik

Modeli

maks. 
Nazivna obremenitev korak maks. 

preobremenitev
čas delovanja na 

baterijo
velikost
(dxšxv) Teža

številka artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg kg % H mm kg

5000 GKW 5000 2 400 >100 230x92x585 24 33415  740,00 629,00
10000 GKW 10000 5 400 >100 230x94x770 43 33416  990,00 899,00

Delavnica

Objemke nosilcev
Transportne objemke ELMAG so kot nalašč za 
za hitro ustvarjanje sidrne točke za namestitev  
dvižnega sistema!  
Tesno prilagajanje na nosilcu se doseže s pomočjo centralnega vijačnega 
mehanizma!

	> Lahka in enostavna montaža
	> Posebna zasnova čeljusti prenese obremenitev iz roba pasnivce profila v 

notranjost
	> Ustreza različnim vrstam nosilcev in širinam pasnic
	> Izvedba z nisko vgradno višino

Modeli
nosilnost Nosilec- 

širina pasnice
velikost
(dxšxv) Teža

številka artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg mm mm kg

Objemka za nosilce 1000 kg 1000 75-220 360x64x155 3.8 33380  47.50 39,00
Objemka za nosilce 2000 kg 2000 75-220 360x71x155 4.6 33381  53,50 42,90
Objemka za nosilce 3000 kg 3000 80-320 490x103x225 9 33382  89,00 69,00
Objemka za nosilce 5000 kg 5000 80-320 490x110x225 11 33383  95,00 76,90

NOVOSTI

-22 %
popust do

-15 %
popust do

-13 %
POPUST



38 39

Delavnica

Modeli
nosilnost Nosilec- 

širina pasnice
Min. 

radij krivin
velikost
(dxšxv) Teža številka 

artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg m n mm kg

Maček z verigo 1000 kg 1000 58-220 0,7 353,5x238x183 12.5 33401  135,00 99,00
Maček z verigo 2000 kg 2000 66-220 0,9 362x277x208 17 33402  159,00 139,00
Maček z verigo 3000 kg 3000 74-220 1.2 406,5 x 324 x 249 28 33403  229,00 199,00
Maček z verigo 5000 kg 5000 90-220 1.0 434,5 x 373 x 296,5 45 33404  329,00 299,00

NOVOSTI

Modeli
nosilnost veriga 

dimenzija število 
verižnih niti

Višina 
dviga

potrebna 
dvižna sila

velikost
(dxšxv) Teža številka 

artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg m m n mm kg

HHZ 750 750 6x18 1 1.5 147 160x133x320 6.8 33370  115,00 94,90
HHZ 1500 1500 8x24 1 1.5 295 182x157x380 10.6 33371  149,00 124,90
HHZ 3000 3000 10x30 1 1.5 304 207,5x210x490 19.5 33372  235,00 199,00

Prevozni maček
Z prevoznimi mački ELMAG lahko enostavno in hitro pozicioni-
rate vaš dvižni sistem na želeno mesto.

	> Ustreza različnim tipom nosilcev in širini pasnic
	> Izvedba z nisko vgradno višino

Modeli
nosilnost Nosilec- 

širina pasnice
Min. 

radij krivin
velikost
(dxšxv) Teža številka 

artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg m n mm kg

Prevozni maček 1000 kg 1000 58-220 0,7 300x238x183 8.8 33391  85,00 69,00
Prevozni maček 2000 kg 2000 66-220 0,9 300x277x208 14 33392  115,00 94,90
Prevozni maček 3000 kg 3000 74-220 1.2 328x324x249 2. 3 33393  179,00 149,00
Prevozni maček 5000 kg 5000 90-220 1.0 354x373x296,5 40 33394  280,00 229,00

Maček z verigo
Z prevoznimi mački z verigo ELMAG lahko enostavno in hitro 
pozicionirate vaš dvižni sistem na želeno mesto.

	> Položaj se nastavlja s pomočjo verige
	> Ustreza različnim tipom nosilcev in širini pasnic
	> Izvedba z nisko vgradno višino

Ročni vzvodni verižnik
serija HHZ
Majhen napor – velik učinek zagotavljajo ELMAG ročni vzvodni verižniki!
Hitro dviganje in spuščanje z enostavnim preklopom.
Kompaktna, a močna ročica je primerna za delo v tesnih prostorih.

	> Jekleno ohišje visoke trdnosti
	> Ročični sistem je izdelan iz močne jeklene litine in zagotavlja visoko trdnost in zanesljivo 

delovanje
	> Prednapetost ni potrebna.
	> Zaščitni ročaj iz posebnega elastomera, izjemno odporen na mraz in vročino.
	> Kavelj iz toplotno obdelanega pocinkanega jekla

-19 %
popust do

-27 %
popust do

-17 %
popust do



Izdelek na spletu: elmag.eu/Številka artikla40 MF

Modeli nosilnost Širina vilic 
A1

Dolžina vilic 
b

Najmanjša 
višina

maks. Višina 
dviga Teža številka 

artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV

HW 2500 2500 kg 540 mm 1150 mm 80 mm 200 mm 65 kg 33300  429,00 359,00
2500 HWK 2500 kg 540 mm 800 mm 80 mm 200 mm 62 kg 33301  429,00 359,00
HWL 2500 2000 kg 540 mm 1800 mm 80 mm 200 mm 90 kg 33302  629,00 529,00
HWN 1000 1000 kg 540 mm 1.150 mm 35 mm 95 mm 52 kg 33303  849,00 749,00

Ročni paletni voziček
Serija HW 2500 & 1000
Naš novi ročni paletni viličar ELMAG zagotavlja varen transport vašega blaga!

Gumirana kolesa in Polyuretanska-tandemska kolesa poskrbijo za bistveno zmanjšanje hrupa pri transportu!
Robustni čelni naslon na konicah vilic zagotavlja enostavno potiskanje pod paleto!
3 funkcije enoročnega krmilja: Dvigovanje – Vožnja – Spuščanje
HWN 1000
Naš novi nizkopodni ročni paletni voziček ponuja nosilnost 
1.000 kg in minimalno vstopno višino le 35 mm.
Idealen za enostaven prevoz težkih tovorov 
z zelo nizko vstopno višino.

Dimenzije: 
A2 = 240 mm

-16 %
popust do

Delavnica

Verižni dvigalo
serija HKZ
Enostavno, robustno in kakovostno združeno v enem – verižno dvigalo ELMAG! 
Preprosto dvignite in spustite težka bremena z verižnim dvigalom po nizki 
ceni! 

Postanite neodvisni od katerega koli vira energije in uporabite ročno verižno 
dvigalo ELMAG, kjer je to potrebno, bodisi v delavnici ali pri montaži.

	> Jekleno ohišje visoke trdnosti
	> Večji premer torne plošče zagotavlja zanesljivo zaviranje
	> Ležaj brez vzdrževanja in povišano odpornostjo na korozijo
	> Kavelj iz toplotno obdelanega pocinkanega jekla

Modeli
nosilnost veriga 

velikost število 
verižnih niti

Višina 
dviga

potrebna 
dvižna sila

velikost
(dxšxv) Teža številka 

artikla
Namesto Cena 

brez DDV
Cena 

brez DDV
kg m m N mm kg

1000 HKD 1000 6x18 1 2.5 270 148x138,5x345 10.2 33360  105,00 89,00
HKZ 2000 2000 8x24 1 3 460 175x161x410 16.5 33361  149,00 124,90
3000 HKD 3000 7,1x21 2 3 311 232x161x478 21.4 33362  199,00 174,90
5000 HKD 5000 10x30 2 3 462 258x180x605 37.4 33363  299,00 259,00

NOVOSTI
-16 %

popust do


